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1. Cel  i metodologia badania 
Na podstawie umowy pomiędzy LEHMANN+PARTNER POLSKA Sp. z o.o. a UG Suchy Las dokonano 

pomiaru natężenia ruchu na drogach i przejazdach kolejowych należących do UG Suchy Las. 

1.1. Obliczanie średniego dobowego ruchu 

 
Średni dobowy ruch obliczono ze wzoru: 

 








+
=

dobę

poj
PP

XX
SDR

.
2,1***

2 21
21  

Gdzie: 

X1, X2 – liczba pojazdów samochodowych ogółem ( suma kategorii od B do H) w godzinach  

600-1800 w dniach, w których wykonano pomiar ruchu, 

 

P1 – współczynnik przeliczeniowy średniego dobowego ruchu w dni tygodnia (wtorek, środa, 

czwartek) na średni dobowy ruch w miesiącu wg Tablicy 1; P1=0,93 

 

P2 – współczynnik przeliczeniowy średniego dobowego ruchu w miesiącu (na średni dobowy 

ruch w roku wg Tablicy 2; dla wrzesień P2=0,93, dla październik P2=0,97 , 

 

1,087 – współczynnik przeliczeniowy wielkości ruchu 16-godzinnego (600-2200) na drogach 

gminnych, 

 

1,2 - współczynnik przeliczeniowy wielkości ruchu 12-godzinnego (600-1800) dla przejazdów 

kolejowych. 

 

Współczynniki przeliczeniowe (P1) średniego dobowego ruchu w dni tygodnia (wtorek, środa, 

czwartek) na średni dobowy ruch w miesiącu. 

 

Charakter ruchu na 

odcinku drogi 
Miesiące Współczynnik P1 

Gospodarczy wszystkie 0,93 

Turystyczny 
lipiec, sierpień 1,06 

pozostałe 0,95 

Rekreacyjny wszystkie 1,11 
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Współczynniki przeliczeniowe (P2) średniego dobowego ruchu w miesiącu na średni dobowy ruch w 

roku. 

 

XII

Miesiące

Współczynnik P 2Charakter 
ruchu na 
odcinku 

drogi VI VII VIII IX X XI

0,76 0,91 0,95 1,08 1,18

I II III IV V

0,98 1,1 1,16

1,39 1,23 1,18 1,14 0,96 0,86 0,78

1,09

1,47 1,32 1,18 1,1 1,03 0,89 0,7 0,7 0,93

0,93 0,86 0,86 0,93 0,97 1,02

Rekreacyjny

1,25 1,14 1,1 1,02 0,97Gospodarczy

Turystyczny

 

 

1.2. Obliczanie rodzajowej struktury ruchu z rozróżnieniem na  

kategorie pojazdów 








+
=

dobę

poj
PP

XX
SDRY

.
2,1***

2 21
21  

Gdzie: 

 SDRY – średni dobowy ruch z uwzględnieniem kategorii pojazdów, 

X1, X2 – liczba pojazdów samochodowych ogółem ( suma kategorii od B do H) w godzinach  

600-1800 w dniach, w których wykonano pomiar ruchu, 

 

P1 – współczynnik przeliczeniowy średniego dobowego ruchu w dni tygodnia (wtorek, środa, 

czwartek) na średni dobowy ruch w miesiącu; P1=0,93 

 

P2 – współczynnik przeliczeniowy średniego dobowego ruchu w miesiącu (na średni dobowy 

ruch w roku; wrzesień P2=0,93, październik P2=0,97 , 

 

1,087 – współczynnik przeliczeniowy wielkości ruchu 16-godzinnego (600-2200) na drogach 

gminnych, 

 

1,2 - współczynnik przeliczeniowy wielkości ruchu 12-godzinnego (600-1800) dla przejazdów 

kolejowych. 
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2. Przejazdy kolejowe 

2.1.  Zasady przeprowadzania pomiarów: 
1. Pomiary wykonujemy w ciągu dwóch dni roboczych (wtorek, środa lub czwartek) jednego 

tygodnia. W każdym z dni pomiarowych pomiary były prowadzone przez 12 godzin, w 

godzinach 6.00 do 18.00 dla przejazdów kolejowych, 

2. Pomiary wykonywane na przejazdach kolejowych dokonywane w miejscu ich lokalizacji, w 

tym przypadku wszystkie pomiary wykonano w październiku. 

3. Nie wykonywaliśmy pomiarów w dniach, w których ruch na drodze odbiega od normalnego. 

4. Wszystkim odcinkom przejazdów kolejowych, na których wykonywane były pomiary ruch, 

przypisano gospodarczy charakter ruchu. 

5. Pomiary przeprowadzono  z podziałem na kierunki z podziałem na następujące kategorie 

pojazdów: 

• B - motocykle, motorowery (skutery) 

• C - samochody osobowe  

• D - samochody dostawcze  

• E - samochody ciężarowe bez przyczep 

• F - samochody ciężarowe z przyczepami standardowymi  

• G - autobusy, trolejbusy 

• H - ciągniki rolnicze z przyczepami lub bez, maszyny samobieżne (walce drogowe, koparki 

itp.) 

• R – rowery 

 

2.2. Pomiary wykonano dla przejazdów kolejowych: 

2.2.1. Chludowo, ul. Wargowska/Nad torem 

2.2.2. Golęczewo, ul. Cicha/Spokojna 

2.2.3. Golęczewo, końcówka ul. Czereśniowej 

2.2.4. Złotkowo, ul. Pasieka 

2.2.5. Golęczewo/Chludowo, ul. Tysiąclecia/Golęczewska 
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2.2.1. Ulica Wargowska/Nad Torem w miejscowości Chludowo: 

 
Pomiar natężenia ruchu wykonano w dniach 8 i 9 października (środa, czwartek) w godzinach od 6.00 

do 18.00. Pomiar przeprowadzono z podziałem na godziny i kategorie pojazdów. 
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Tab. 1. Zmienność dobowa natężenia ruchu pomiaru w dniu 8.10.2014r. na przejeździe kolejowym  

w miejscowości Chludowo na ul. Wargowskiej/Nad Torem. 

 

Godziny wykonania 

pomiaru 
Kategorie pojazdów    

Od Do B C D E F G H PPR 

06:00 07:00 0 0 0 0 0 0 0 0 

07:00 08:00 0 0 0 0 0 0 0 0 

08:00 09:00 0 1 0 0 0 0 0 1 

09:00 10:00 0 1 0 0 0 0 0 1 

10:00 11:00 0 2 1 2 0 0 0 5 

11:00 12:00 0 0 0 0 0 0 0 0 

12:00 13:00 0 3 1 0 0 0 0 4 

13:00 14:00 0 2 0 0 0 0 0 2 

14:00 15:00 0 3 0 0 0 0 0 3 

15:00 16:00 0 3 0 0 0 0 0 3 

16:00 17:00 0 3 0 0 0 0 0 3 

17:00 18:00 0 1 0 0 0 0 0 1 

RAZEM 0 19 2 2 0 0 0 23 

 

 

 

Tab. 2. Zmienność dobowa natężenia ruchu pomiaru w dniu 9.10.2014r.  na przejeździe kolejowym w 

miejscowości Chludowo na ul. Wargowskiej/Nad Torem. 

 

Godziny wykonania 

pomiaru 
Kategorie pojazdów   

Od Do B C D E F G H PPR 

06:00 07:00 0 0 0 0 0 0 0 0 

07:00 08:00 0 0 0 0 0 0 0 0 

08:00 09:00 0 0 0 0 0 0 0 0 

09:00 10:00 0 1 0 0 0 0 0 1 

10:00 11:00 0 1 0 0 0 0 1 2 

11:00 12:00 0 1 0 0 0 0 0 1 

12:00 13:00 0 0 0 0 0 0 0 0 

13:00 14:00 0 1 0 0 0 0 0 1 

14:00 15:00 0 0 0 0 0 0 0 0 

15:00 16:00 0 2 0 0 0 0 0 2 

16:00 17:00 0 0 0 0 0 0 0 0 

17:00 18:00 0 0 0 0 0 0 1 1 

RAZEM 0 6 0 0 0 0 2 8 
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Tab.3. Uśredniona zmienność dobowa natężenia ruchu na przejeździe kolejowym w dniach 8 i 9.10.2014r. 

 w miejscowości Chludowo na ul. Wargowskiej/Nad Torem.   

Godziny wykonania 

pomiaru 
Kategorie pojazdów  

Od Do B C D E F G H PPR 

06:00 07:00 0 0 0 0 0 0 0 0 

07:00 08:00 0 0 0 0 0 0 0 0 

08:00 09:00 0 1 0 0 0 0 0 1 

09:00 10:00 0 1 0 0 0 0 0 1 

10:00 11:00 0 2 1 1 0 0 1 4 

11:00 12:00 0 1 0 0 0 0 0 1 

12:00 13:00 0 2 1 0 0 0 0 2 

13:00 14:00 0 2 0 0 0 0 0 2 

14:00 15:00 0 2 0 0 0 0 0 2 

15:00 16:00 0 3 0 0 0 0 0 3 

16:00 17:00 0 2 0 0 0 0 0 2 

17:00 18:00 0 1 0 0 0 0 1 1 

RAZEM 0 13 1 1 0 0 1 16 
 

 

Obliczanie średniego dobowego ruchu 

 

-dla miesiąca Październik, gdzie P2=0,97 

 

2,1*97,0*093*
2

823 +=SDR  

1777,16 ≈=SDR 








dobę

poj.
 

 

Obliczanie rodzajowej struktury ruchu z rozróżnieniem na kategorie pojazdów 

 

Motocykle (kategoria B): 








+
=

dobę

poj
PP

XX
SDRB

.
2,1***

2 21
21  








=
dobę

poj
SDRB

.
0  
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Samochody osobowe (kategoria C): 








+
=

dobę

poj
PP

XX
SDRC

.
2,1***

2 21
21  








=
dobę

poj
SDRC

.
2,1*9,0*93,0*13  








≈=
dobę

poj
SDRC

.
1407,14  

 

Samochody dostawcze (kategoria D): 








+
=

dobę

poj
PP

XX
SDRD

.
2,1***

2 21
21  








=
dobę

poj
SDRD

.
2,1*97,0*93,0*1  








≈=
dobę

poj
SDRD

.
108,1  

 

Samochody ciężarowe bez przyczep (kategoria E): 








+
=

dobę

poj
PP

XX
SDRE

.
2,1***

2 21
21  








=
dobę

poj
SDRE

.
2,1*97,0*93,0*1  








≈=
dobę

poj
SDRE

.
108,1  

 

Samochody ciężarowe z przyczepami (kategoria F): 








+
=

dobę

poj
PP

XX
SDRF

.
2,1***

2 21
21  








=
dobę

poj
SDRF

.
0  
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Autobusy (kategoria G): 








+
=

dobę

poj
PP

XX
SDRG

.
2,1***

2 21
21  








=
dobę

poj
SDRG

.
0  

 

Ciągniki rolnicze (kategoria H): 








+
=

dobę

poj
PP

XX
SDRH

.
2,1***

2 21
21  








=
dobę

poj
SDRH

.
2,1*97,0*93,0*1  








≈=
dobę

poj
SDRH

.
108,1  

 

 

  Na podstawie przeprowadzonych pomiarów ruchu stwierdzono, że średni dobowy ruch (SDR) 

w roku bazowym 2014 wynosił 17 pojazdów/dobę w tym: 

Motocykle     0 poj./dobę 

Samochody osobowe    14 poj./dobę 

Samochody dostawcze    1 poj./dobę 

Samochody ciężarowe bez przyczep  1 poj./dobę 

Samochody ciężarowe z przyczepami  0 poj./dobę 

Autobusy     0 poj./dobę 

Ciągniki rolnicze    1 poj./dobę 
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2.2.2. Ulica Cicha/Spokojna w miejscowości Golęczewo 

 
Pomiar natężenia ruchu wykonano w dniach 14 i 15 października (wtorek i środa) w godzinach od 

6.00 do 18.00. Pomiar przeprowadzono z podziałem na godziny i kategorie pojazdów. 
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Tab. 1. Zmienność dobowa natężenia ruchu pomiaru w dniu 14.10.2014r.  na przejeździe kolejowym  

w miejscowości Golęczewo na ul. Cicha/Spokojna. 

 

Godziny wykonania 

pomiaru 
Kategorie pojazdów   

Od Do B C D E F G H PPR 

06:00 07:00 0 1 0 0 0 0 0 1 

07:00 08:00 0 0 0 0 0 0 0 0 

08:00 09:00 0 0 0 0 0 0 0 0 

09:00 10:00 0 0 2 0 0 0 0 2 

10:00 11:00 0 0 0 0 0 0 0 0 

11:00 12:00 0 0 0 0 0 0 0 0 

12:00 13:00 0 0 0 0 0 0 0 0 

13:00 14:00 0 0 0 0 0 0 0 0 

14:00 15:00 1 0 0 0 0 0 0 1 

15:00 16:00 0 0 0 0 0 0 0 0 

16:00 17:00 0 2 0 0 0 0 0 2 

17:00 18:00 0 0 0 0 0 0 0 0 

RAZEM 1 3 2 0 0 0 0 6 
 

 

Tab. 2. Zmienność dobowa natężenia ruchu pomiaru w dniu 15.10.2014r. na przejeździe kolejowym w 

miejscowości Golęczewo na ul. Cicha/Spokojna. 

 

Godziny wykonania 

pomiaru 
Kategorie pojazdów   

Od Do B C D E F G H PPR 

06:00 07:00 0 0 0 0 0 0 0 0 

07:00 08:00 0 0 0 0 0 0 0 0 

08:00 09:00 0 0 0 0 0 0 0 0 

09:00 10:00 0 0 0 0 0 0 0 0 

10:00 11:00 0 0 0 0 0 0 0 0 

11:00 12:00 0 0 0 0 0 0 0 0 

12:00 13:00 0 0 0 0 0 0 0 0 

13:00 14:00 0 0 0 0 0 0 0 0 

14:00 15:00 0 0 0 0 0 0 0 0 

15:00 16:00 0 0 0 0 0 0 0 0 

16:00 17:00 0 0 0 0 0 0 0 0 

17:00 18:00 0 0 0 0 0 0 0 0 

RAZEM 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Tab.3. Uśredniona zmienność dobowa natężenia ruchu na przejeździe kolejowym w dniach 14-15.10.2014r.  

 w miejscowości Golęczewo na ul. Cicha/Spokojna.   

Godziny wykonania 

pomiaru 
Kategorie pojazdów  

Od Do B C D E F G H PPR 

06:00 07:00 0 1 0 0 0 0 0 1 

07:00 08:00 0 0 0 0 0 0 0 0 

08:00 09:00 0 0 0 0 0 0 0 0 

09:00 10:00 0 0 1 0 0 0 0 1 

10:00 11:00 0 0 0 0 0 0 0 0 

11:00 12:00 0 0 0 0 0 0 0 0 

12:00 13:00 0 0 0 0 0 0 0 0 

13:00 14:00 0 0 0 0 0 0 0 0 

14:00 15:00 1 0 0 0 0 0 0 1 

15:00 16:00 0 0 0 0 0 0 0 0 

16:00 17:00 0 1 0 0 0 0 0 1 

17:00 18:00 0 0 0 0 0 0 0 0 

RAZEM 1 2 1 0 0 0 0 3 

 

 

Obliczanie średniego dobowego ruchu 

-dla miesiąca październik, gdzie P2=0,97 

 

2,1*97,0*93,0*
2

06 +=SDR  

325,3 ≈=SDR 








dobę

poj.
 

 

Obliczanie rodzajowej struktury ruchu z rozróżnieniem na kategorie pojazdów 

Motocykle (kategoria B): 








+
=

dobę

poj
PP

XX
SDRB

.
2,1***

2 21
21  








=
dobę

poj
SDRB

.
2,1*97,0*93,0*5,0  








≈=
dobę

poj
SDRB

.
05,0  
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Samochody osobowe (kategoria C): 








+
=

dobę

poj
PP

XX
SDRC

.
2,1***

2 21
21  








=
dobę

poj
SDRC

.
2,1*97,0*93,0*5,1  








≈=
dobę

poj
SDRC

.
262,1  

 

Samochody dostawcze (kategoria D): 








+
=

dobę

poj
PP

XX
SDRD

.
2,1***

2 21
21  








=
dobę

poj
SDRD

.
2,1*97,0*93,0*1  








≈=
dobę

poj
SDRD

.
108,1  

 

Samochody ciężarowe bez przyczep (kategoria E): 








+
=

dobę

poj
PP

XX
SDRE

.
2,1***

2 21
21  








=
dobę

poj
SDRE

.
0  

 

Samochody ciężarowe z przyczepami (kategoria F): 








+
=

dobę

poj
PP

XX
SDRF

.
2,1***

2 21
21  








=
dobę

poj
SDRF

.
0  
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Autobusy (kategoria G): 








+
=

dobę

poj
PP

XX
SDRG

.
2,1***

2 21
21  








=
dobę

poj
SDRG

.
0  

 

Ciągniki rolnicze (kategoria H): 








+
=

dobę

poj
PP

XX
SDRH

.
2,1***

2 21
21  








=
dobę

poj
SDRH

.
0  

 

  Na podstawie przeprowadzonych pomiarów ruchu stwierdzono, że średni dobowy ruch (SDR) 

w roku bazowym 2014 wynosił 3 pojazdów/dobę w tym: 

Motocykle      0 poj./dobę 

Samochody osobowe     2 poj./dobę 

Samochody dostawcze     1 poj./dobę 

Samochody ciężarowe bez przyczep   0 poj./dobę 

Samochody ciężarowe z przyczepami   0 poj./dobę 

Autobusy      0 poj./dobę 

Ciągniki rolnicze     0 poj./dobę 
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2.2.3. Ulica Czereśniowa w miejscowości Golęczewo 

 
Pomiar natężenia ruchu wykonano w dniach 14 i 15 października (wtorek i środa) w godzinach od 

6.00 do 18.00. Pomiar przeprowadzono z podziałem na godziny i kategorie pojazdów. 
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Tab. 1. Zmienność dobowa natężenia ruchu na przejeździe kolejowym w dniu 14.10.2014r.  w miejscowości 

Golęczewo na ul. Czereśniowej. 

 

Godziny wykonania 

pomiaru 
Kategorie pojazdów   

Od Do B C D E F G H R PPR 

06:00 07:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

07:00 08:00 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

08:00 09:00 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

09:00 10:00 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

10:00 11:00 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

11:00 12:00 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

12:00 13:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13:00 14:00 0 1 2 0 0 0 1 0 4 

14:00 15:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15:00 16:00 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

16:00 17:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17:00 18:00 0 1 0 0 0 0 1 2 2 

RAZEM 0 4 3 0 0 0 2 6 9 

 

Tab. 2. Zmienność dobowa natężenia ruchu na przejeździe kolejowym w dniu 15.10.2014r. w miejscowości 

Golęczewo  na ul. Czereśniowej. 

 

Godziny wykonania 

pomiaru 
Kategorie pojazdów   

Od Do B C D E F G H R PPR 

06:00 07:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
07:00 08:00 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
08:00 09:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09:00 10:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10:00 11:00 0 0 1 0 0 0 0 2 2 
11:00 12:00 0 1 0 0 0 0 1 2 2 
12:00 13:00 0 1 1 0 0 0 0 0 2 
13:00 14:00 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
14:00 15:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15:00 16:00 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
16:00 17:00 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
17:00 18:00 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

RAZEM 0 4 4 0 0 0 2 4 10 

 

 

 

 



Spółka Inżynierska Informacji Drogowej LEHMANN+PARTNER POLSKA Sp. z. o.o.                                                    
ul. M. Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin 

 

17 
 

Tab.3. Uśredniona zmienność dobowa natężenia ruchu na przejeździe kolejowym w dniach 14-15.10.2014r.  

 w miejscowości Golęczewo na ul. Czereśniowej 

.   

Godziny wykonania 

pomiaru 
Kategorie pojazdów  

Od Do B C D E F G H R PPR 

06:00 07:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

07:00 08:00 0 0 1 0 0 0 0 1 1 

08:00 09:00 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

09:00 10:00 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

10:00 11:00 0 0 1 0 0 0 0 2 1 

11:00 12:00 0 1 0 0 0 0 1 1 2 

12:00 13:00 0 1 1 0 0 0 0 0 1 

13:00 14:00 0 1 1 0 0 0 1 0 3 

14:00 15:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15:00 16:00 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

16:00 17:00 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

17:00 18:00 0 1 0 0 0 0 1 1 2 

RAZEM 0 4 4 0 0 0 2 5 10 
 

 

Obliczanie średniego dobowego ruchu 

-dla miesiąca październik, gdzie P2=0,97 

 

2,1*97,0*93,0*
2

109 +=SDR  

1028,10 ≈=SDR 








dobę

poj.
 

 

Obliczanie rodzajowej struktury ruchu z rozróżnieniem na kategorie pojazdów 

Motocykle (kategoria B): 








+
=

dobę

poj
PP

XX
SDRB

.
2,1***

2 21
21  








=
dobę

poj
SDRB

.
0  
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Samochody osobowe (kategoria C): 








+
=

dobę

poj
PP

XX
SDRC

.
2,1***

2 21
21  








=
dobę

poj
SDRC

.
2,1*97,0*93,0*4  








≈=
dobę

poj
SDRC

.
433,4  

 

Samochody dostawcze (kategoria D): 








+
=

dobę

poj
PP

XX
SDRD

.
2,1***

2 21
21  








=
dobę

poj
SDRD

.
2,1*97,0*93,0*5,3  








≈=
dobę

poj
SDRD

.
478,3  

 

Samochody ciężarowe bez przyczep (kategoria E): 








+
=

dobę

poj
PP

XX
SDRE

.
2,1***

2 21
21  








=
dobę

poj
SDRE

.
0  

 

Samochody ciężarowe z przyczepami (kategoria F): 








+
=

dobę

poj
PP

XX
SDRF

.
2,1***

2 21
21  








=
dobę

poj
SDRF

.
0  
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Autobusy (kategoria G): 








+
=

dobę

poj
PP

XX
SDRG

.
2,1***

2 21
21  








=
dobę

poj
SDRG

.
0  

 

Ciągniki rolnicze (kategoria H): 








+
=

dobę

poj
PP

XX
SDRH

.
2,1***

2 21
21  








=
dobę

poj
SDRH

.
2,1*97,0*93,0*2  








≈=
dobę

poj
SDRH

.
216,2  

  Na podstawie przeprowadzonych pomiarów ruchu stwierdzono, że średni dobowy ruch (SDR) 

w roku bazowym 2014 wynosił 10 pojazdów/dobę w tym: 

Motocykle      0 poj./dobę 

Samochody osobowe     4 poj./dobę 

Samochody dostawcze     4 poj./dobę 

Samochody ciężarowe bez przyczep   0 poj./dobę 

Samochody ciężarowe z przyczepami   0 poj./dobę 

Autobusy      0 poj./dobę 

Ciągniki rolnicze     2 poj./dobę 
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2.2.4. Ulica Pasieka w miejscowości Złotkowo 

 
Pomiar natężenia ruchu wykonano w dniach 21 i 22 października (wtorek i środa) w godzinach od 

6.00 do 18.00. Pomiar przeprowadzono z podziałem na godziny i kategorie pojazdów. 
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Tab. 1. Zmienność dobowa natężenia ruchu na przejeździe kolejowym w dniu 21.10.2014r. w miejscowości 

Złotkowo na ul. Pasieka. 

 

Godziny wykonania 

pomiaru 
Kategorie pojazdów   

Od Do B C D E F G H PPR 

06:00 07:00 0 2 0 0 0 0 0 2 

07:00 08:00 0 0 0 0 0 0 0 0 

08:00 09:00 0 0 0 0 0 0 0 0 

09:00 10:00 0 1 0 0 0 0 0 1 

10:00 11:00 0 3 0 0 0 0 0 3 

11:00 12:00 0 0 0 0 0 0 0 0 

12:00 13:00 0 2 0 0 0 0 0 2 

13:00 14:00 0 1 0 0 0 0 0 1 

14:00 15:00 0 2 0 0 0 0 0 2 

15:00 16:00 0 2 0 0 0 0 0 2 

16:00 17:00 0 0 0 0 0 0 0 0 

17:00 18:00 0 1 0 0 0 0 0 1 

RAZEM 0 14 0 0 0 0 0 14 

 

Tab. 2. Zmienność dobowa natężenia ruchu na przejeździe kolejowym w dniu 22.10.2014r. w miejscowości 

Złotkowo na ul. Pasieka. 

 

Godziny wykonania 

pomiaru 
Kategorie pojazdów   

Od Do B C D E F G H PPR 

06:00 07:00 0 2 0 0 0 0 0 2 

07:00 08:00 0 0 0 2 0 0 0 2 

08:00 09:00 0 1 2 0 0 0 0 3 

09:00 10:00 0 0 0 2 0 0 0 2 

10:00 11:00 0 0 0 0 0 0 0 0 

11:00 12:00 0 2 0 0 0 0 0 2 

12:00 13:00 0 3 0 0 0 0 0 3 

13:00 14:00 0 1 0 0 0 0 0 1 

14:00 15:00 0 0 0 0 0 0 0 0 

15:00 16:00 0 0 2 0 0 0 0 2 

16:00 17:00 0 4 0 0 0 0 0 4 

17:00 18:00 0 1 0 0 0 0 0 1 

RAZEM 0 14 4 4 0 0 0 22 
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Tab.3. Uśredniona zmienność dobowa natężenia ruchu na przejeździe kolejowym w dniach 21-22.10.2014r. 

 w miejscowości Złotkowo na ul. Pasieka.   

Godziny wykonania 

pomiaru 
Kategorie pojazdów  

Od Do B C D E F G H PPR 

06:00 07:00 0 2 0 0 0 0 0 2 

07:00 08:00 0 0 0 1 0 0 0 1 

08:00 09:00 0 1 1 0 0 0 0 2 

09:00 10:00 0 1 0 1 0 0 0 2 

10:00 11:00 0 2 0 0 0 0 0 2 

11:00 12:00 0 1 0 0 0 0 0 1 

12:00 13:00 0 3 0 0 0 0 0 3 

13:00 14:00 0 1 0 0 0 0 0 1 

14:00 15:00 0 1 0 0 0 0 0 1 

15:00 16:00 0 1 1 0 0 0 0 2 

16:00 17:00 0 2 0 0 0 0 0 2 

17:00 18:00 0 1 0 0 0 0 0 1 

RAZEM 0 14 2 2 0 0 0 18 

 

Obliczanie średniego dobowego ruchu 

-dla miesiąca październik, gdzie P2=0,97 

 

2,1*97,0*93,0*
2

2214 +=SDR  

1949,19 ≈=SDR 








dobę

poj.
 

 

Obliczanie rodzajowej struktury ruchu z rozróżnieniem na kategorie pojazdów 

 

Motocykle (kategoria B): 








+
=

dobę

poj
PP

XX
SDRB

.
2,1***

2 21
21  








=
dobę

poj
SDRB

.
0  
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Samochody osobowe (kategoria C): 








+
=

dobę

poj
PP

XX
SDRC

.
2,1***

2 21
21  








=
dobę

poj
SDRC

.
2,1*97,0*93,0*14  








≈=
dobę

poj
SDRC

.
1516,15  

 

Samochody dostawcze (kategoria D): 








+
=

dobę

poj
PP

XX
SDRD

.
2,1***

2 21
21  








=
dobę

poj
SDRD

.
2,1*97,0*93,0*2  








≈=
dobę

poj
SDRD

.
216,2  

 

Samochody ciężarowe bez przyczep (kategoria E): 








+
=

dobę

poj
PP

XX
SDRE

.
2,1***

2 21
21  








=
dobę

poj
SDRE

.
2,1*97,0*93,0*2  








≈=
dobę

poj
SDRE

.
216,2  

 

Samochody ciężarowe z przyczepami (kategoria F): 








+
=

dobę

poj
PP

XX
SDRF

.
2,1***

2 21
21  








=
dobę

poj
SDRF

.
0  
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Autobusy (kategoria G): 








+
=

dobę

poj
PP

XX
SDRG

.
2,1***

2 21
21  








=
dobę

poj
SDRG

.
0  

 

Ciągniki rolnicze (kategoria H): 








+
=

dobę

poj
PP

XX
SDRH

.
2,1***

2 21
21  








=
dobę

poj
SDRH

.
0  

 

  Na podstawie przeprowadzonych pomiarów ruchu stwierdzono, że średni dobowy ruch (SDR) 

w roku bazowym 2014 wynosił 19 pojazdów/dobę w tym: 

Motocykle      0 poj./dobę 

Samochody osobowe     15 poj./dobę 

Samochody dostawcze     2 poj./dobę 

Samochody ciężarowe bez przyczep   2 poj./dobę 

Samochody ciężarowe z przyczepami   0 poj./dobę 

Autobusy      0 poj./dobę 

Ciągniki rolnicze     0 poj./dobę 
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2.2.5. Ulica Tysiąclecia/Golęczewska w miejscowości 

Golęczewo/Chludowo 
Pomiar natężenia ruchu wykonano w dniach 21 i 22 października (wtorek i środa) w godzinach od 

6.00 do 18.00. Pomiar przeprowadzono z podziałem na godziny i kategorie pojazdów. 
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Tab. 1. Zmienność dobowa natężenia ruchu na przejeździe kolejowym w dniu 21.10.2014r.  w miejscowości 

Golęczewo/Chludowo na ul. Tysiąclecia/Golęczewska. 

Godziny wykonania 

pomiaru 
Kategorie pojazdów   

Od Do B C D E F G H R PPR 

06:00 07:00 0 24 4 1 0 0 0 0 29 

07:00 08:00 0 49 8 0 0 0 0 0 57 

08:00 09:00 0 41 3 4 0 0 0 0 48 

09:00 10:00 0 31 11 4 0 0 0 0 46 

10:00 11:00 0 29 4 11 0 0 1 0 45 

11:00 12:00 0 33 7 4 0 0 2 0 46 

12:00 13:00 0 30 4 4 1 0 0 0 39 

13:00 14:00 0 32 4 2 0 0 3 2 41 

14:00 15:00 0 39 1 3 0 0 1 0 44 

15:00 16:00 0 50 3 1 0 0 1 0 55 

16:00 17:00 1 35 3 1 0 0 0 0 40 

17:00 18:00 0 33 5 0 0 0 0 0 38 

RAZEM 1 426 57 35 1 0 8 2 528 

 

 

Tab. 2. Zmienność dobowa natężenia ruchu na przejeździe kolejowym w dniu 22.10.2014r. w miejscowości 

Golęczewo/Chludowo na ul. Tysiąclecia/Golęczewska. 

Godziny wykonania 

pomiaru 
Kategorie pojazdów   

Od Do B C D E F G H R PPR 

06:00 07:00 0 24 5 1 0 0 0 0 30 

07:00 08:00 0 36 7 1 0 0 0 0 44 

08:00 09:00 0 32 5 5 0 0 1 1 43 

09:00 10:00 0 29 11 3 2 0 1 0 46 

10:00 11:00 0 29 9 5 0 1 2 0 46 

11:00 12:00 1 27 4 5 0 0 3 0 40 

12:00 13:00 0 31 9 1 0 0 0 0 41 

13:00 14:00 0 33 4 2 0 1 1 0 41 

14:00 15:00 2 36 3 3 1 0 0 0 45 

15:00 16:00 0 45 6 2 0 0 0 0 53 

16:00 17:00 0 44 7 1 0 0 0 0 52 

17:00 18:00 0 32 6 1 0 0 0 0 39 

RAZEM 3 398 76 30 3 2 8 1 520 
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Tab.3. Uśredniona zmienność dobowa natężenia ruchu na przejeździe kolejowym w dniach 21-22.10.2014r.  

w miejscowości Golęczewo/Chludowo na ul. Tysiąclecia/Golęczewska.   

Godziny wykonania 

pomiaru 
Kategorie pojazdów  

Od Do B C D E F G H R PPR 

06:00 07:00 0 24 5 1 0 0 0 0 30 

07:00 08:00 0 43 8 1 0 0 0 0 51 

08:00 09:00 0 37 4 5 0 0 1 1 46 

09:00 10:00 0 30 11 4 1 0 1 0 46 

10:00 11:00 0 29 7 8 0 1 2 0 46 

11:00 12:00 1 30 6 5 0 0 3 0 43 

12:00 13:00 0 31 7 3 1 0 0 0 40 

13:00 14:00 0 33 4 2 0 1 2 1 41 

14:00 15:00 1 38 2 3 1 0 1 0 45 

15:00 16:00 0 48 5 2 0 0 1 0 54 

16:00 17:00 1 40 5 1 0 0 0 0 46 

17:00 18:00 0 33 6 1 0 0 0 0 39 

RAZEM 2 412 67 33 2 1 8 2 524 

 

Obliczanie średniego dobowego ruchu 

-dla miesiąca październik, gdzie P2=0,97 

 

2,1*97,0*93,0*
2

520528 +=SDR  

56724,567 ≈=SDR 








dobę

poj.
 

 

Obliczanie rodzajowej struktury ruchu z rozróżnieniem na kategorie pojazdów 

Motocykle (kategoria B): 








+
=

dobę

poj
PP

XX
SDRB

.
2,1***

2 21
21  








=
dobę

poj
SDRB

.
2,1*97,0*93,0*2  








=
dobę

poj
SDRB

.
2  
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Samochody osobowe (kategoria C): 








+
=

dobę

poj
PP

XX
SDRC

.
2,1***

2 21
21  








=
dobę

poj
SDRC

.
2,1*97,0*93,0*412  








≈=
dobę

poj
SDRC

.
44699,445  

 

Samochody dostawcze (kategoria D): 








+
=

dobę

poj
PP

XX
SDRD

.
2,1***

2 21
21  








=
dobę

poj
SDRD

.
2,1*97,0*93,0*67  








=
dobę

poj
SDRD

.
72  

 

Samochody ciężarowe bez przyczep (kategoria E): 








+
=

dobę

poj
PP

XX
SDRE

.
2,1***

2 21
21  








=
dobę

poj
SDRE

.
2,1*97,0*93,0*33  








≈=
dobę

poj
SDRE

.
3672,35  

 

Samochody ciężarowe z przyczepami (kategoria F): 








+
=

dobę

poj
PP

XX
SDRF

.
2,1***

2 21
21  








=
dobę

poj
SDRF

.
2,1*97,0*93,0*2  








=
dobę

poj
SDRF

.
2  
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Autobusy (kategoria G): 








+
=

dobę

poj
PP

XX
SDRG

.
2,1***

2 21
21  








=
dobę

poj
SDRG

.
2,1*97,0*93,0*1  








=
dobę

poj
SDRG

.
1  

 

Ciągniki rolnicze (kategoria H): 








+
=

dobę

poj
PP

XX
SDRH

.
2,1***

2 21
21  








=
dobę

poj
SDRH

.
2,1*97,0*93,0*8  








≈=
dobę

poj
SDRH

.
966,8  

Rowery (kategoria R): 








+
=

dobę

poj
PP

XX
SDRR

.
2,1***

2 21
21  








=
dobę

poj
SDRR

.
2,1*97,0*93,0*5,1  








≈=
dobę

poj
SDRH

.
262,1  

  Na podstawie przeprowadzonych pomiarów ruchu stwierdzono, że średni dobowy ruch (SDR) 

w roku bazowym 2014 wynosił 567 pojazdów/dobę w tym: 

Motocykle      2 poj./dobę 

Samochody osobowe     446 poj./dobę 

Samochody dostawcze     72 poj./dobę 

Samochody ciężarowe bez przyczep   36 poj./dobę 

Samochody ciężarowe z przyczepami   2 poj./dobę 

Autobusy      1 poj./dobę 

Ciągniki rolnicze     9 poj./dobę 
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3. Drogi gminne 

3.1. Zasady przeprowadzania pomiarów: 
1. Pomiary wykonujemy w ciągu dwóch dni roboczych (wtorek, środa lub czwartek) jednego 

tygodnia. W każdym z dni pomiarowych pomiary były prowadzone przez 16 godzin, w 

godzinach 6.00 do 22.00 dla dróg gminnych, 

2. Pomiary na drogach gminnych wykonano we wrześniu, październiku oraz na przełomie 

miesięcy wrzesień/październik. 

3. Nie wykonywaliśmy pomiarów w dniach, w których ruch na drodze odbiega od normalnego. 

4. Wszystkim odcinkom dróg, na których wykonywane były pomiary ruch, przypisano 

gospodarczy charakter ruchu. 

5. Pomiary przeprowadzono  z podziałem na następujące kategorie pojazdów: 

• B - motocykle, motorowery (skutery) 

• C - samochody osobowe  

• D - samochody dostawcze  

• E - samochody ciężarowe bez przyczep 

• F - samochody ciężarowe z przyczepami standardowymi  

• G - autobusy, trolejbusy 

• H - ciągniki rolnicze z przyczepami lub bez, maszyny samobieżne (walce drogowe, koparki 

itp.) 

• R – rowery 

 

3.2. Pomiary wykonano dla dróg: 
3.2.1. Suchy Las, ul. Powstańców Wlkp. (miedzy ul. Borówkową i Jagodową) 

3.2.2. Suchy Las, ul. Szkółkarska (między ul. Platanową i Jagodową) 

3.2.3. Suchy Las, ul. Leśna (miedzy ul. Grabową i Podjazdową) 

3.2.4. Suchy Las, ul. Rolna 

3.2.5. Złotniki, ul. Muchomorowa (pomiędzy Jaskółcza a Podgrzybkowa) 

3.2.6. Złotniki, ul. Sosnowa (pomiędzy Jaskółcza i Podgrzybkowa) 
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3.2.1. Ulica Powstańców Wlkp. w Suchym Lesie 

 
Pomiar natężenia ruchu został przeprowadzony na przekroju ulicy Powstańców Wielkopolskich 

(miedzy ul. Borówkową i Jagodową). Pomiar wykonano w dniach 24 i 25 września (środa, czwartek) 

w godzinach od 6.00 do 22.00,  przeprowadzono go z podziałem na godziny i kategorie pojazdów. 
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Tab. 1. Zmienność dobowa natężenia ruchu w dniu 24.09.2014r.  na ulicy Powstańców Wielkopolskich. 

Godziny wykonania 

pomiaru 
Kategorie pojazdów    

Od Do B C D E F G H R PPR 

06:00 07:00 1 149 2 0 1 5 0 8 158 

07:00 08:00 1 337 4 1 0 1 0 10 344 

08:00 09:00 1 197 7 1 0 2 0 6 208 

09:00 10:00 0 120 9 0 0 2 0 2 131 

10:00 11:00 0 119 5 8 0 3 1 1 136 

11:00 12:00 0 78 7 3 1 4 1 6 94 

12:00 13:00 0 108 9 2 0 5 0 4 124 

13:00 14:00 0 105 13 0 0 1 0 5 119 

14:00 15:00 1 143 12 1 0 4 0 6 161 

15:00 16:00 3 230 3 1 0 5 0 7 242 

16:00 17:00 1 233 3 1 0 2 0 9 240 

17:00 18:00 5 142 0 0 0 2 0 3 149 

18:00 19:00 0 153 3 0 0 3 0 17 159 

19:00 20:00 1 74 1 1 0 3 0 3 80 

20:00 21:00 1 66 0 0 0 2 0 2 69 

21:00 22:00 0 31 1 0 0 2 0 4 34 

RAZEM 15 2285 79 19 2 46 2 93 2448 

 

Tab. 2. Zmienność dobowa natężenia ruchu pomiaru w dniu 25.09.2014r.  na ulicy Powstańców Wielkopolskich. 

Godziny wykonania 

pomiaru 
Kategorie pojazdów   

Od Do B C D E F G H R PPR 

06:00 07:00 1 188 9 0 0 3 0 7 201 

07:00 08:00 2 277 8 0 0 3 0 6 290 

08:00 09:00 0 248 9 1 0 6 0 6 264 

09:00 10:00 0 148 10 1 1 3 0 6 163 

10:00 11:00 0 103 11 1 0 3 0 8 118 

11:00 12:00 0 132 10 2 0 3 0 4 147 

12:00 13:00 0 113 6 1 0 4 0 2 124 

13:00 14:00 1 102 7 0 1 2 0 3 113 

14:00 15:00 0 169 11 4 0 3 1 10 188 

15:00 16:00 0 223 4 0 0 5 0 7 232 

16:00 17:00 5 230 2 0 0 0 3 10 240 

17:00 18:00 0 195 12 1 0 0 3 3 211 

18:00 19:00 0 170 4 2 0 3 0 6 179 

19:00 20:00 0 102 3 0 0 4 0 1 109 

20:00 21:00 0 72 1 0 0 2 0 3 75 

21:00 22:00 0 18 0 0 0 2 0 5 20 

RAZEM 9 2490 107 13 2 46 7 87 2674 
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Tab.3. Uśredniona zmienność dobowa natężenia ruchu w dniach 24-25.09.2014r. na ulicy Powstańców 

Wielkopolskich.   

Godziny wykonania 

pomiaru 
Kategorie pojazdów  

Od Do B C D E F G H R PPR 

06:00 07:00 1 169 6 0 1 4 0 8 180 

07:00 08:00 2 307 6 1 0 2 0 8 317 

08:00 09:00 1 223 8 1 0 4 0 6 236 

09:00 10:00 0 134 10 1 1 3 0 4 147 

10:00 11:00 0 111 8 5 0 3 1 5 127 

11:00 12:00 0 105 9 3 1 4 1 5 121 

12:00 13:00 0 111 8 2 0 5 0 3 124 

13:00 14:00 1 104 10 0 1 2 0 4 116 

14:00 15:00 1 156 12 3 0 4 1 8 175 

15:00 16:00 2 227 4 1 0 5 0 7 237 

16:00 17:00 3 232 3 1 0 1 2 10 240 

17:00 18:00 3 169 6 1 0 1 2 3 180 

18:00 19:00 0 162 4 1 0 3 0 12 169 

19:00 20:00 1 88 2 1 0 4 0 2 95 

20:00 21:00 1 69 1 0 0 2 0 3 72 

21:00 22:00 0 25 1 0 0 2 0 5 27 

RAZEM 12 2388 93 16 2 46 5 90 2561 

 

Obliczanie średniego dobowego ruchu 

-dla miesiąca wrzesień, gdzie P2=0,93 

 

087,1*93,0*93,0*
2

26742448 +=SDR  

240871,2407 ≈=SDR 








dobę

poj.
 

Obliczanie rodzajowej struktury ruchu z rozróżnieniem na kategorie pojazdów 

 

Motocykle (kategoria B): 








+
=

dobę

poj
PP

XX
SDRB

.
087,1***

2 21
21  
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






=
dobę

poj
SDRB

.
087,1*93,0*93,0*12  








≈=
dobę

poj
SDRB

.
1128,11  

 

Samochody osobowe (kategoria C): 








+
=

dobę

poj
PP

XX
SDRC

.
087,1***

2 21
21  








=
dobę

poj
SDRC

.
087,1*93,0*93,0*2388  








=
dobę

poj
SDRC

.
2245  

 

Samochody dostawcze (kategoria D): 








+
=

dobę

poj
PP

XX
SDRD

.
087,1***

2 21
21  








=
dobę

poj
SDRD

.
087,1*93,0*93,0*93  








≈=
dobę

poj
SDRD

.
8743,87  

 

Samochody ciężarowe bez przyczep (kategoria E): 








+
=

dobę

poj
PP

XX
SDRE

.
087,1***

2 21
21  








=
dobę

poj
SDRE

.
087,1*93,0*93,0*16  








≈=
dobę

poj
SDRE

.
1668,15  
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Samochody ciężarowe z przyczepami (kategoria F): 








+
=

dobę

poj
PP

XX
SDRF

.
087,1***

2 21
21  








=
dobę

poj
SDRF

.
087,1*93,0*93,0*2  








≈=
dobę

poj
SDRF

.
288,1  

Autobusy (kategoria G): 








+
=

dobę

poj
PP

XX
SDRG

.
087,1***

2 21
21  








=
dobę

poj
SDRG

.
087,1*93,0*93,0*46  








≈=
dobę

poj
SDRG

.
4325,43  

 

Ciągniki rolnicze (kategoria H): 








+
=

dobę

poj
PP

XX
SDRH

.
087,1***

2 21
21  








=
dobę

poj
SDRH

.
087,1*93,0*93,0*5,4  








≈=
dobę

poj
SDRH

.
423,4  

Rowery (kategoria R): 








+
=

dobę

poj
PP

XX
SDRR

.
087,1***

2 21
21  








=
dobę

poj
SDRR

.
087,1*93,0*93,0*90  








≈=
dobę

poj
SDRH

.
8561,84  
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  Na podstawie przeprowadzonych pomiarów ruchu stwierdzono, że średni dobowy ruch (SDR) 

w roku bazowym 2014 wynosił 2408 pojazdów/dobę w tym: 

Motocykle      11 poj./dobę 

Samochody osobowe     2245 poj./dobę 

Samochody dostawcze     87 poj./dobę 

Samochody ciężarowe bez przyczep   16 poj./dobę 

Samochody ciężarowe z przyczepami   2 poj./dobę 

Autobusy      43 poj./dobę 

Ciągniki rolnicze     4 poj./dobę 
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3.2.2. Ulica Szkółkarska w Suchym Lesie 

 
Pomiar natężenia ruchu został przeprowadzony na przekroju ulicy Szkółkarskiej (między ul. 

Platanową i Jagodową). Pomiar wykonano w dniach 24 i 25 września (środa, czwartek) w godzinach 

od 6.00 do 22.00,  przeprowadzono go z podziałem na godziny i kategorie pojazdów. 
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Tab. 1. Zmienność dobowa natężenia ruchu pomiaru w dniu 24.09.2014r.  na ulicy Szkółkarska. 

Godziny wykonania 

pomiaru 
Kategorie pojazdów  

Od Do B C D E F G H R PPR 

06:00 07:00 0 123 3 2 0 0 0 8 128 

07:00 08:00 0 275 11 1 0 0 0 6 287 

08:00 09:00 0 284 18 0 0 0 0 6 302 

09:00 10:00 0 173 19 0 0 0 0 8 192 

10:00 11:00 1 140 3 1 0 0 0 4 145 

11:00 12:00 1 127 9 2 0 0 0 2 139 

12:00 13:00 1 192 2 3 0 0 0 6 198 

13:00 14:00 1 195 6 4 0 0 0 6 206 

14:00 15:00 3 191 8 4 0 0 0 18 206 

15:00 16:00 1 231 7 1 1 0 0 14 241 

16:00 17:00 2 393 13 3 0 0 0 7 411 

17:00 18:00 1 340 8 0 0 0 0 11 349 

18:00 19:00 1 197 1 0 0 0 0 11 199 

19:00 20:00 2 140 0 1 1 0 0 7 144 

20:00 21:00 2 82 0 0 0 0 0 0 84 

21:00 22:00 0 30 0 0 0 0 0 2 30 

RAZEM 16 3113 108 22 2 0 0 116 3261 

 

Tab. 2. Zmienność dobowa natężenia ruchu pomiaru w dniu 25.09.2014r. na ulicy Szkółkarska. 

Godziny wykonania 

pomiaru 
Kategorie pojazdów   

Od Do B C D E F G H R PPR 

06:00 07:00 0 121 4 0 0 0 0 6 125 

07:00 08:00 4 296 8 3 0 0 0 12 311 

08:00 09:00 0 257 8 0 0 0 0 8 265 

09:00 10:00 1 163 9 5 1 0 0 4 179 

10:00 11:00 0 135 7 7 1 0 0 2 150 

11:00 12:00 0 126 20 2 0 0 0 2 148 

12:00 13:00 1 119 16 5 1 0 0 2 142 

13:00 14:00 0 145 12 5 3 0 0 5 165 

14:00 15:00 1 202 7 4 1 0 0 6 215 

15:00 16:00 0 267 7 3 0 0 0 5 277 

16:00 17:00 3 362 4 1 0 0 0 10 370 

17:00 18:00 0 310 11 0 0 0 0 5 321 

18:00 19:00 0 225 3 0 0 0 0 8 228 

19:00 20:00 0 179 0 0 0 0 0 2 179 

20:00 21:00 1 58 0 0 0 0 0 0 59 

21:00 22:00 0 34 0 0 0 0 0 1 34 

RAZEM 11 2999 116 35 7 0 0 78 3168 
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Tab.3. Uśredniona zmienność dobowa natężenia ruchu w dniach 24-25.09.2014r.  na ulicy Szkółkarska. 

Godziny wykonania 

pomiaru 
 Kategorie pojazdów 

Od Do B C D E F G H R PPR 

06:00 07:00 0 122 4 1 0 0 0 7 127 

07:00 08:00 2 286 10 2 0 0 0 9 299 

08:00 09:00 0 271 13 0 0 0 0 7 284 

09:00 10:00 1 168 14 3 1 0 0 6 186 

10:00 11:00 1 138 5 4 1 0 0 3 148 

11:00 12:00 1 127 15 2 0 0 0 2 144 

12:00 13:00 1 156 9 4 1 0 0 4 170 

13:00 14:00 1 170 9 5 2 0 0 6 186 

14:00 15:00 2 197 8 4 1 0 0 12 211 

15:00 16:00 1 249 7 2 1 0 0 10 259 

16:00 17:00 3 378 9 2 0 0 0 9 391 

17:00 18:00 1 325 10 0 0 0 0 8 335 

18:00 19:00 1 211 2 0 0 0 0 10 214 

19:00 20:00 1 160 0 1 1 0 0 5 162 

20:00 21:00 2 70 0 0 0 0 0 0 72 

21:00 22:00 0 32 0 0 0 0 0 2 32 

RAZEM 14 3056 112 29 5 0 0 97 3215 
   

Obliczanie średniego dobowego ruchu 

-dla miesiąca wrzesień, gdzie P2=0,93 

 

087,1*93,0*93,0*
2

31683261+=SDR  

30221,3022 ≈=SDR 








dobę

poj.
 

Obliczanie rodzajowej struktury ruchu z rozróżnieniem na kategorie pojazdów 

Motocykle (kategoria B): 








+
=

dobę

poj
PP

XX
SDRB

.
087,1***

2 21
21  








=
dobę

poj
SDRB

.
087,1*93,0*93,0*14  








≈=
dobę

poj
SDRB

.
1316,13  
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Samochody osobowe (kategoria C): 








+
=

dobę

poj
PP

XX
SDRC

.
087,1***

2 21
21  








=
dobę

poj
SDRC

.
087,1*93,0*93,0*3056  








≈=
dobę

poj
SDRC

.
28731,2873  

 

Samochody dostawcze (kategoria D): 








+
=

dobę

poj
PP

XX
SDRD

.
087,1***

2 21
21  








=
dobę

poj
SDRD

.
087,1*93,0*93,0*112  








≈=
dobę

poj
SDRD

.
10530,105  

 

Samochody ciężarowe bez przyczep (kategoria E): 








+
=

dobę

poj
PP

XX
SDRE

.
087,1***

2 21
21  








=
dobę

poj
SDRE

.
087,1*93,0*93,0*29  








≈=
dobę

poj
SDRE

.
2726,27  

 

Samochody ciężarowe z przyczepami (kategoria F): 








+
=

dobę

poj
PP

XX
SDRF

.
087,1***

2 21
21  








=
dobę

poj
SDRF

.
087,1*93,0*93,0*5,4  
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






≈=
dobę

poj
SDRF

.
423,4  

Autobusy (kategoria G): 








+
=

dobę

poj
PP

XX
SDRG

.
087,1***

2 21
21  








=
dobę

poj
SDRG

.
0  

 

Ciągniki rolnicze (kategoria H): 








+
=

dobę

poj
PP

XX
SDRH

.
087,1***

2 21
21  








=
dobę

poj
SDRH

.
0  

  Na podstawie przeprowadzonych pomiarów ruchu stwierdzono, że średni dobowy ruch (SDR) 

w roku bazowym 2014 wynosił 3022 pojazdów/dobę w tym: 

Motocykle      13 poj./dobę 

Samochody osobowe     2873 poj./dobę 

Samochody dostawcze     105 poj./dobę 

Samochody ciężarowe bez przyczep   27 poj./dobę 

Samochody ciężarowe z przyczepami   4 poj./dobę 

Autobusy      0 poj./dobę 

Ciągniki rolnicze     0 poj./dobę 
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3.2.3. Ulica Leśna w Suchym Lesie 

 
Pomiar natężenia ruchu został przeprowadzony na przekroju ulicy Leśna (miedzy ul. Grabową i 

Podjazdową). Pomiar wykonano w dniach 30 września i 1 października (wtorek, środa) w godzinach 

od 6.00 do 22.00,  przeprowadzono go z podziałem na godziny i kategorie pojazdów. 
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Tab. 1. Zmienność dobowa natężenia ruchu pomiaru 30.09.2014r. na ulicy Leśna. 

Godziny wykonania 

pomiaru 
 Kategorie pojazdów 

Od Do B C D E F G H R PPR 

06:00 07:00 3 160 9 0 1 5 0 5 178 

07:00 08:00 6 410 22 3 3 6 2 15 452 

08:00 09:00 2 428 30 0 0 5 0 6 465 

09:00 10:00 3 320 24 2 0 5 0 5 354 

10:00 11:00 0 292 23 2 0 6 0 0 323 

11:00 12:00 1 286 18 0 0 4 0 3 309 

12:00 13:00 0 287 21 3 0 5 3 0 319 

13:00 14:00 1 265 8 3 0 5 0 1 282 

14:00 15:00 1 370 7 2 1 6 0 3 387 

15:00 16:00 2 442 13 0 0 5 0 2 462 

16:00 17:00 3 620 28 3 0 5 0 10 659 

17:00 18:00 2 519 16 0 0 6 0 0 543 

18:00 19:00 0 320 12 2 0 4 0 2 338 

19:00 20:00 1 245 9 1 0 4 0 0 260 

20:00 21:00 0 102 3 0 0 5 0 2 110 

21:00 22:00 3 68 3 0 0 3 0 0 77 

RAZEM 28 5134 246 21 5 79 5 54 5518 

 
 
Tab. 2. Zmienność dobowa natężenia ruchu pomiaru w dniu 1.10.2014r. na ulicy Leśna. 

Godziny wykonania 

pomiaru 
  Kategorie pojazdów 

Od Do B C D E F G H R PPR 

06:00 07:00 0 145 10 0 1 5 0 3 161 

07:00 08:00 0 395 29 2 0 6 1 11 433 

08:00 09:00 0 435 28 2 0 5 0 5 470 

09:00 10:00 1 325 29 4 0 5 1 5 365 

10:00 11:00 1 268 22 3 0 6 0 4 300 

11:00 12:00 2 202 14 6 0 5 1 2 230 

12:00 13:00 0 253 23 2 0 4 0 0 282 

13:00 14:00 2 215 12 0 0 6 1 2 236 

14:00 15:00 1 275 16 3 0 6 0 2 301 

15:00 16:00 2 554 18 0 0 5 0 8 579 

16:00 17:00 6 563 19 0 0 5 0 5 593 

17:00 18:00 4 385 14 1 0 6 0 11 410 

18:00 19:00 0 355 9 0 0 4 0 4 368 

19:00 20:00 0 215 4 0 0 5 0 2 224 

20:00 21:00 0 132 2 0 0 5 0 2 139 

21:00 22:00 0 55 1 0 0 3 0 0 59 

RAZEM 19 4772 250 23 1 81 4 66 5150 
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Tab.3. Uśredniona zmienność dobowa natężenia ruchu w dniach 30.09.2014 i 1.10.2014r. na ulicy Leśna. 

Godziny wykonania 

pomiaru 
 Kategorie pojazdów 

Od Do B C D E F G H R PPR 

06:00 07:00 2 153 10 0 1 5 0 4 170 

07:00 08:00 3 403 26 3 2 6 2 13 443 

08:00 09:00 1 432 29 1 0 5 0 6 468 

09:00 10:00 2 323 27 3 0 5 1 5 360 

10:00 11:00 1 280 23 3 0 6 0 2 312 

11:00 12:00 2 244 16 3 0 5 1 3 270 

12:00 13:00 0 270 22 3 0 5 2 0 301 

13:00 14:00 2 240 10 2 0 6 1 2 259 

14:00 15:00 1 323 12 3 1 6 0 3 344 

15:00 16:00 2 498 16 0 0 5 0 5 521 

16:00 17:00 5 592 24 2 0 5 0 8 626 

17:00 18:00 3 452 15 1 0 6 0 6 477 

18:00 19:00 0 338 11 1 0 4 0 3 353 

19:00 20:00 1 230 7 1 0 5 0 1 242 

20:00 21:00 0 117 3 0 0 5 0 2 125 

21:00 22:00 2 62 2 0 0 3 0 0 68 

RAZEM 24 4953 248 22 3 80 5 60 5334 
 

Obliczanie średniego dobowego ruchu 

-dla miesiąca wrzesień, gdzie P2=0,93 

-dla miesiąca październik, gdzie P2=0,97; przyjęto wartość średnią P2=0,95 

 

087,1*95,0*93,0*
2

51505518 +=SDR  

512499,5123 ≈=SDR 








dobę

poj.
 

Obliczanie rodzajowej struktury ruchu z rozróżnieniem na kategorie pojazdów 

Motocykle (kategoria B): 








+
=

dobę

poj
PP

XX
SDRB

.
087,1***

2 21
21  








=
dobę

poj
SDRB

.
087,1*95,0*93,0*24  
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






≈=
dobę

poj
SDRB

.
2305,23  

 

Samochody osobowe (kategoria C): 








+
=

dobę

poj
PP

XX
SDRC

.
087,1***

2 21
21  








=
dobę

poj
SDRC

.
087,1*95,0*93,0*4953  








≈=
dobę

poj
SDRC

.
475769,4756  

 

Samochody dostawcze (kategoria D): 








+
=

dobę

poj
PP

XX
SDRD

.
087,1***

2 21
21  








=
dobę

poj
SDRD

.
087,1*95,0*93,0*248  








≈=
dobę

poj
SDRD

.
23817,238  

 

Samochody ciężarowe bez przyczep (kategoria E): 








+
=

dobę

poj
PP

XX
SDRE

.
087,1***

2 21
21  








=
dobę

poj
SDRE

.
087,1*95,0*93,0*22  








≈=
dobę

poj
SDRE

.
2113,21  
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Samochody ciężarowe z przyczepami (kategoria F): 








+
=

dobę

poj
PP

XX
SDRF

.
087,1***

2 21
21  








=
dobę

poj
SDRF

.
087,1*95,0*93,0*3  








≈=
dobę

poj
SDRF

.
388,2  

Autobusy (kategoria G): 








+
=

dobę

poj
PP

XX
SDRG

.
087,1***

2 21
21  








=
dobę

poj
SDRG

.
087,1*95,0*93,0*80  








≈=
dobę

poj
SDRG

.
7783,76  

 

Ciągniki rolnicze (kategoria H): 








+
=

dobę

poj
PP

XX
SDRH

.
087,1***

2 21
21  








=
dobę

poj
SDRH

.
087,1*95,0*93,0*5  








≈=
dobę

poj
SDRH

.
580,4  

  Na podstawie przeprowadzonych pomiarów ruchu stwierdzono, że średni dobowy ruch (SDR) 

w roku bazowym 2014 wynosił 5124 pojazdów/dobę w tym: 

Motocykle      23 poj./dobę 

Samochody osobowe     4757 poj./dobę 

Samochody dostawcze     238 poj./dobę 

Samochody ciężarowe bez przyczep   21 poj./dobę 

Samochody ciężarowe z przyczepami   3 poj./dobę 

Autobusy      77 poj./dobę 

Ciągniki rolnicze     5 poj./dobę 
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3.2.4. Ulica Rolna w Suchym Lesie 

 
Pomiar natężenia ruchu został przeprowadzony na przekroju ulicy Rolna. Pomiar wykonano w dniach 

30 września i 1 października (wtorek, środa) w godzinach od 6.00 do 22.00,  przeprowadzono go z 

podziałem na godziny i kategorie pojazdów. 
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Tab. 1. Zmienność dobowa natężenia ruchu pomiaru w dniu 30.09.2014r. na ulicy Rolna. 

Godziny wykonania 

pomiaru 
Kategorie pojazdów  

Od Do B C D E F G H R PPR 

06:00 07:00 2 206 9 0 0 0 0 3 217 

07:00 08:00 5 515 10 6 0 0 3 11 539 

08:00 09:00 1 511 20 2 0 0 0 9 534 

09:00 10:00 3 310 18 4 0 0 0 7 335 

10:00 11:00 1 270 22 5 0 0 0 2 298 

11:00 12:00 2 315 20 5 0 0 1 4 343 

12:00 13:00 2 285 28 2 0 0 2 2 319 

13:00 14:00 3 309 26 3 0 0 0 3 341 

14:00 15:00 3 387 25 6 0 0 1 3 422 

15:00 16:00 1 522 24 0 0 0 0 12 547 

16:00 17:00 5 576 18 2 0 0 0 9 601 

17:00 18:00 2 456 24 0 0 0 1 3 483 

18:00 19:00 2 290 13 0 0 0 0 4 305 

19:00 20:00 0 201 11 2 0 0 0 3 214 

20:00 21:00 0 113 6 1 0 0 0 2 120 

21:00 22:00 1 67 0 0 0 0 0 2 68 

RAZEM 33 5333 274 38 0 0 8 79 5686 
. 

Tab. 2. Zmienność dobowa natężenia ruchu pomiaru w dniu 1.10.2014r. na ulicy Rolna. 

Godziny wykonania 

pomiaru 
Kategorie pojazdów   

Od Do B C D E F G H R PPR 

06:00 07:00 1 187 18 0 0 0 0 1 206 

07:00 08:00 2 517 38 2 0 0 3 8 562 

08:00 09:00 1 460 28 0 0 0 0 10 489 

09:00 10:00 1 290 34 6 0 0 1 9 332 

10:00 11:00 1 275 24 8 0 0 1 10 309 

11:00 12:00 2 259 23 5 0 0 1 7 290 

12:00 13:00 0 280 20 2 0 0 0 9 302 

13:00 14:00 0 318 16 1 0 0 1 6 336 

14:00 15:00 2 403 28 3 0 0 2 8 438 

15:00 16:00 2 520 21 1 0 0 0 10 544 

16:00 17:00 3 595 37 0 0 0 0 16 635 

17:00 18:00 3 424 21 2 0 0 0 14 450 

18:00 19:00 1 302 12 1 0 0 0 6 316 

19:00 20:00 1 190 5 0 0 0 0 2 196 

20:00 21:00 0 132 0 0 0 0 0 0 132 

21:00 22:00 2 52 0 0 0 0 0 1 54 

RAZEM 22 5204 325 31 0 0 9 117 5591 
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Tab.3. Uśredniona zmienność dobowa natężenia ruchu w dniach 30.09.2014 oraz 1.10.2014r. na ulicy Rolna. 

Godziny wykonania 

pomiaru 
Kategorie pojazdów  

Od Do B C D E F G H R PPR 

06:00 07:00 2 197 14 0 0 0 0 2 212 

07:00 08:00 4 516 24 4 0 0 3 10 551 

08:00 09:00 1 486 24 1 0 0 0 10 512 

09:00 10:00 2 300 26 5 0 0 1 8 334 

10:00 11:00 1 273 23 7 0 0 1 6 304 

11:00 12:00 2 287 22 5 0 0 1 6 317 

12:00 13:00 1 283 24 2 0 0 1 6 311 

13:00 14:00 2 314 21 2 0 0 1 5 339 

14:00 15:00 3 395 27 5 0 0 2 6 430 

15:00 16:00 2 521 23 1 0 0 0 11 546 

16:00 17:00 4 586 28 1 0 0 0 13 618 

17:00 18:00 3 440 23 1 0 0 1 9 467 

18:00 19:00 2 296 13 1 0 0 0 5 311 

19:00 20:00 1 196 8 1 0 0 0 3 205 

20:00 21:00 0 123 3 1 0 0 0 1 126 

21:00 22:00 2 60 0 0 0 0 0 2 61 

RAZEM 28 5269 300 35 0 0 9 98 5639 
 

Obliczanie średniego dobowego ruchu 

-dla miesiąca wrzesień, gdzie P2=0,93 

-dla miesiąca październik, gdzie P2=0,97; przyjęto wartość średnią P2=0,95 

 

087,1*95,0*93,0*
2

55915686 +=SDR  

5415=SDR 








dobę

poj.
 

Obliczanie rodzajowej struktury ruchu z rozróżnieniem na kategorie pojazdów 

 

Motocykle (kategoria B): 








+
=

dobę

poj
PP

XX
SDRB

.
087,1***

2 21
21  








=
dobę

poj
SDRB

.
087,1*95,0*93,0*28  
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






≈=
dobę

poj
SDRB

.
2789,26  

Samochody osobowe (kategoria C): 








+
=

dobę

poj
PP

XX
SDRC

.
087,1***

2 21
21  








=
dobę

poj
SDRC

.
087,1*95,0*93,0*5269  








≈=
dobę

poj
SDRC

.
506016,5060  

 

Samochody dostawcze (kategoria D): 








+
=

dobę

poj
PP

XX
SDRD

.
087,1***

2 21
21  








=
dobę

poj
SDRD

.
087,1*95,0*93,0*300  








≈=
dobę

poj
SDRD

.
28811,288  

 

Samochody ciężarowe bez przyczep (kategoria E): 








+
=

dobę

poj
PP

XX
SDRE

.
087,1***

2 21
21  








=
dobę

poj
SDRE

.
087,1*95,0*93,0*35  








≈=
dobę

poj
SDRE

.
3461,33  

 

Samochody ciężarowe z przyczepami (kategoria F): 








+
=

dobę

poj
PP

XX
SDRF

.
087,1***

2 21
21  








=
dobę

poj
SDRF

.
0  
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Autobusy (kategoria G): 








+
=

dobę

poj
PP

XX
SDRG

.
087,1***

2 21
21  








=
dobę

poj
SDRG

.
0  

 

Ciągniki rolnicze (kategoria H): 








+
=

dobę

poj
PP

XX
SDRH

.
087,1***

2 21
21  








=
dobę

poj
SDRH

.
087,1*95,0*93,0*5,8  








≈=
dobę

poj
SDRH

.
816,8  

  Na podstawie przeprowadzonych pomiarów ruchu stwierdzono, że średni dobowy ruch (SDR) 

w roku bazowym 2014 wynosił 5415 pojazdów/dobę w tym: 

Motocykle      27 poj./dobę 

Samochody osobowe     5060 poj./dobę 

Samochody dostawcze     288 poj./dobę 

Samochody ciężarowe bez przyczep   34 poj./dobę 

Samochody ciężarowe z przyczepami   0 poj./dobę 

Autobusy      0 poj./dobę 

Ciągniki rolnicze     8 poj./dobę 
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3.2.5. Ulica Muchomorowa w Suchym Lesie 

 
Pomiar natężenia ruchu został przeprowadzony na przekroju ulicy Muchomorowa (miedzy ul. 

Jaskółcza a Podgrzybkowa). Pomiar wykonano w dniach 7 i 8 października (wtorek, środa) w 

godzinach od 6.00 do 22.00,  przeprowadzono go z podziałem na godziny i kategorie pojazdów. 
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Tab. 1. Zmienność dobowa natężenia ruchu pomiaru w dniu 7.10.2014r. na ulicy Muchomorowa. 

Godziny wykonania 

pomiaru 
Kategorie pojazdów  

Od Do B C D E F G H R PPR 

06:00 07:00 2 43 0 0 0 0 0 4 45 

07:00 08:00 0 143 2 0 0 0 0 10 145 

08:00 09:00 1 97 8 0 0 0 0 11 106 

09:00 10:00 2 79 8 0 0 0 0 11 89 

10:00 11:00 0 52 6 0 0 0 0 3 58 

11:00 12:00 0 48 0 0 0 0 0 5 48 

12:00 13:00 0 65 3 0 0 0 0 2 68 

13:00 14:00 1 57 3 0 0 0 0 5 61 

14:00 15:00 1 72 0 0 0 0 2 12 75 

15:00 16:00 0 113 1 0 0 0 0 8 114 

16:00 17:00 6 157 3 0 0 0 0 6 166 

17:00 18:00 0 123 2 1 0 0 0 11 126 

18:00 19:00 2 98 0 0 0 0 0 15 100 

19:00 20:00 3 44 0 0 0 0 0 6 47 

20:00 21:00 2 32 0 0 0 0 0 7 34 

21:00 22:00 0 12 0 0 0 0 0 4 12 

RAZEM 20 1235 36 1 0 0 2 120 1294 

 
Tab. 2. Zmienność dobowa natężenia ruchu pomiaru w dniu 8.10.2014r. na ulicy Muchomorowa. 

Godziny wykonania 

pomiaru 
Kategorie pojazdów   

Od Do B C D E F G H R PPR 

06:00 07:00 1 47 0 0 0 0 0 3 48 

07:00 08:00 0 123 8 0 0 0 1 6 132 

08:00 09:00 1 127 1 0 0 0 1 4 130 

09:00 10:00 1 79 5 0 0 0 0 3 85 

10:00 11:00 0 61 7 0 0 0 0 4 68 

11:00 12:00 0 67 3 0 0 0 0 1 70 

12:00 13:00 1 75 4 0 0 0 0 1 80 

13:00 14:00 1 82 11 0 0 0 0 2 94 

14:00 15:00 2 93 8 1 0 0 0 3 104 

15:00 16:00 0 97 6 0 0 0 0 9 103 

16:00 17:00 2 203 9 0 0 0 0 16 214 

17:00 18:00 0 163 8 0 0 0 0 14 171 

18:00 19:00 0 83 3 0 0 0 0 4 86 

19:00 20:00 0 91 2 0 0 0 0 7 93 

20:00 21:00 0 64 0 0 0 0 0 3 64 

21:00 22:00 0 29 1 0 0 0 0 4 30 

RAZEM 9 1484 76 1 0 0 2 84 1572 
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Tab.3. Uśredniona zmienność dobowa natężenia ruchu w dniach 7-8.10.2014r. na ulicy Muchomorowa. 

Godziny wykonania 

pomiaru 
Kategorie pojazdów  

Od Do B C D E F G H R PPR 

06:00 07:00 2 45 0 0 0 0 0 4 47 

07:00 08:00 0 133 5 0 0 0 1 8 139 

08:00 09:00 1 112 5 0 0 0 1 8 118 

09:00 10:00 2 79 7 0 0 0 0 7 87 

10:00 11:00 0 57 7 0 0 0 0 4 63 

11:00 12:00 0 58 2 0 0 0 0 3 59 

12:00 13:00 1 70 4 0 0 0 0 2 74 

13:00 14:00 1 70 7 0 0 0 0 4 78 

14:00 15:00 2 83 4 1 0 0 1 8 90 

15:00 16:00 0 105 4 0 0 0 0 9 109 

16:00 17:00 4 180 6 0 0 0 0 11 190 

17:00 18:00 0 143 5 1 0 0 0 13 149 

18:00 19:00 1 91 2 0 0 0 0 10 93 

19:00 20:00 2 68 1 0 0 0 0 7 70 

20:00 21:00 1 48 0 0 0 0 0 5 49 

21:00 22:00 0 21 1 0 0 0 0 4 21 

RAZEM 15 1360 56 1 0 0 2 102 1433 

 

Obliczanie średniego dobowego ruchu 

-dla miesiąca październik, gdzie P2=0,97 

 

087,1*97,0*93,0*
2

15721294 +=SDR  

140518,1405 ≈=SDR 








dobę

poj.
 

Obliczanie rodzajowej struktury ruchu z rozróżnieniem na kategorie pojazdów 

 

Motocykle (kategoria B): 








+
=

dobę

poj
PP

XX
SDRB

.
087,1***

2 21
21  








=
dobę

poj
SDRB

.
087,1*97,0*93,0*15  








≈=
dobę

poj
SDRB

.
1570,14  
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Samochody osobowe (kategoria C): 








+
=

dobę

poj
PP

XX
SDRC

.
087,1***

2 21
21  








=
dobę

poj
SDRC

.
087,1*97,0*93,0*1360  








≈=
dobę

poj
SDRC

.
133459,1333  

 

Samochody dostawcze (kategoria D): 








+
=

dobę

poj
PP

XX
SDRD

.
087,1***

2 21
21  








=
dobę

poj
SDRD

.
087,1*97,0*93,0*56  








≈=
dobę

poj
SDRD

.
5591,54  

 

Samochody ciężarowe bez przyczep (kategoria E): 








+
=

dobę

poj
PP

XX
SDRE

.
087,1***

2 21
21  








=
dobę

poj
SDRE

.
087,1*97,0*93,0*1  








≈=
dobę

poj
SDRE

.
198,0  

 

Samochody ciężarowe z przyczepami (kategoria F): 








+
=

dobę

poj
PP

XX
SDRF

.
2,1***

2 21
21  








=
dobę

poj
SDRF

.
0  
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Autobusy (kategoria G): 








+
=

dobę

poj
PP

XX
SDRG

.
2,1***

2 21
21  








=
dobę

poj
SDRG

.
0  

 

Ciągniki rolnicze (kategoria H): 








+
=

dobę

poj
PP

XX
SDRH

.
087,1***

2 21
21  








=
dobę

poj
SDRH

.
087,1*97,0*93,0*2  








≈=
dobę

poj
SDRH

.
296,1  

  Na podstawie przeprowadzonych pomiarów ruchu stwierdzono, że średni dobowy ruch (SDR) 

w roku bazowym 2014 wynosił 1405 pojazdów/dobę w tym: 

Motocykle      15 poj./dobę 

Samochody osobowe     1334 poj./dobę 

Samochody dostawcze     55 poj./dobę 

Samochody ciężarowe bez przyczep   1 poj./dobę 

Samochody ciężarowe z przyczepami   0 poj./dobę 

Autobusy      0 poj./dobę 

Ciągniki rolnicze     2 poj./dobę 
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3.2.6. Ulica Sosnowa w Suchym Lesie 

 
Pomiar natężenia ruchu został przeprowadzony na przekroju ulicy Sosnowa (miedzy ul. Jaskółcza a 

Podgrzybkowa). Pomiar wykonano w dniach 7 i 8 października (wtorek, środa) w godzinach od 6.00 

do 22.00,  przeprowadzono go z podziałem na godziny i kategorie pojazdów. 
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Tab. 1. Zmienność dobowa natężenia ruchu pomiaru w dniu 7.10.2014r. na ulicy Sosnowa. 

Godziny wykonania 

pomiaru 
Kategorie pojazdów  

Od Do B C D E F G H R PPR 

06:00 07:00 2 44 2 0 0 0 0 6 48 

07:00 08:00 0 157 9 0 0 0 0 7 166 

08:00 09:00 0 197 10 0 0 0 0 8 207 

09:00 10:00 0 130 16 0 0 0 0 0 146 

10:00 11:00 0 115 11 1 0 0 0 3 127 

11:00 12:00 1 88 7 2 0 1 0 5 99 

12:00 13:00 0 109 12 1 0 0 0 6 122 

13:00 14:00 0 107 14 1 0 0 0 6 122 

14:00 15:00 2 151 15 0 0 0 0 16 168 

15:00 16:00 3 200 16 0 0 0 0 14 219 

16:00 17:00 3 285 3 0 0 0 0 13 291 

17:00 18:00 2 173 2 0 0 0 0 5 177 

18:00 19:00 0 150 3 0 0 0 0 7 153 

19:00 20:00 0 126 1 0 0 0 0 2 127 

20:00 21:00 0 60 0 0 0 1 0 7 61 

21:00 22:00 0 43 2 0 0 0 0 5 45 

RAZEM 13 2135 123 5 0 2 0 110 2278 

 
Tab. 2. Zmienność dobowa natężenia ruchu pomiaru w dniu 8.10.2014r.  na ulicy Sosnowa. 

Godziny wykonania 

pomiaru 
Kategorie pojazdów   

Od Do B C D E F G H R PPR 

06:00 07:00 2 59 1 0 0 0 0 6 62 

07:00 08:00 0 193 2 0 0 0 1 14 196 

08:00 09:00 3 190 6 0 0 0 0 5 199 

09:00 10:00 3 101 8 0 0 0 0 5 112 

10:00 11:00 0 108 6 1 0 0 0 7 115 

11:00 12:00 0 103 5 1 0 0 0 4 109 

12:00 13:00 0 110 11 0 0 0 0 10 121 

13:00 14:00 2 99 11 0 0 0 0 10 112 

14:00 15:00 0 138 13 0 0 0 0 10 151 

15:00 16:00 0 204 5 0 0 0 0 18 209 

16:00 17:00 7 306 5 0 0 0 0 14 318 

17:00 18:00 1 245 5 1 0 0 0 11 252 

18:00 19:00 3 163 6 0 0 0 0 6 172 

19:00 20:00 0 115 4 0 0 0 0 6 119 

20:00 21:00 1 76 1 0 0 0 0 3 78 

21:00 22:00 0 41 0 0 0 0 0 0 41 

RAZEM 22 2251 89 3 0 0 1 129 2366 
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Tab.3. Uśredniona zmienność dobowa natężenia ruchu w dniach 7-8.10.2014r.  na ulicy Sosnowa. 

Godziny wykonania 

pomiaru 
Kategorie pojazdów  

Od Do B C D E F G H R PPR 

06:00 07:00 2 52 2 0 0 0 0 6 55 

07:00 08:00 0 175 6 0 0 0 1 11 181 

08:00 09:00 2 194 8 0 0 0 0 7 203 

09:00 10:00 2 116 12 0 0 0 0 3 129 

10:00 11:00 0 112 9 1 0 0 0 5 121 

11:00 12:00 1 96 6 2 0 1 0 5 104 

12:00 13:00 0 110 12 1 0 0 0 8 122 

13:00 14:00 1 103 13 1 0 0 0 8 117 

14:00 15:00 1 145 14 0 0 0 0 13 160 

15:00 16:00 2 202 11 0 0 0 0 16 214 

16:00 17:00 5 296 4 0 0 0 0 14 305 

17:00 18:00 2 209 4 1 0 0 0 8 215 

18:00 19:00 2 157 5 0 0 0 0 7 163 

19:00 20:00 0 121 3 0 0 0 0 4 123 

20:00 21:00 1 68 1 0 0 1 0 5 70 

21:00 22:00 0 42 1 0 0 0 0 3 43 

RAZEM 18 2193 106 4 0 1 1 120 2322 

 

Obliczanie średniego dobowego ruchu 

-dla miesiąca październik, gdzie P2=0,97 

 

087,1*97,0*93,0*
2

23662278 +=SDR  

227791,2276 ≈=SDR 








dobę

poj.
 

Obliczanie rodzajowej struktury ruchu z rozróżnieniem na kategorie pojazdów 

Motocykle (kategoria B): 








+
=

dobę

poj
PP

XX
SDRB

.
087,1***

2 21
21  








=
dobę

poj
SDRB

.
087,1*97,0*93,0*18  








≈=
dobę

poj
SDRB

.
1865,17  
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Samochody osobowe (kategoria C): 








+
=

dobę

poj
PP

XX
SDRC

.
087,1***

2 21
21  








=
dobę

poj
SDRC

.
087,1*97,0*93,0*2193  








≈=
dobę

poj
SDRC

.
215042,2150  

 

Samochody dostawcze (kategoria D): 








+
=

dobę

poj
PP

XX
SDRD

.
087,1***

2 21
21  








=
dobę

poj
SDRD

.
087,1*97,0*93,0*106  








≈=
dobę

poj
SDRD

.
10491,103  

 

Samochody ciężarowe bez przyczep (kategoria E): 








+
=

dobę

poj
PP

XX
SDRE

.
087,1***

2 21
21  








=
dobę

poj
SDRE

.
087,1*97,0*93,0*4  








≈=
dobę

poj
SDRE

.
492,3  

 

Samochody ciężarowe z przyczepami (kategoria F): 








+
=

dobę

poj
PP

XX
SDRF

.
2,1***

2 21
21  








=
dobę

poj
SDRF

.
0  
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Autobusy (kategoria G): 








+
=

dobę

poj
PP

XX
SDRG

.
087,1***

2 21
21  








=
dobę

poj
SDRG

.
0  

 

Ciągniki rolnicze (kategoria H): 








+
=

dobę

poj
PP

XX
SDRH

.
087,1***

2 21
21  








=
dobę

poj
SDRH

.
087,1*97,0*93,0*5,0  








≈=
dobę

poj
SDRH

.
149,0  

  Na podstawie przeprowadzonych pomiarów ruchu stwierdzono, że średni dobowy ruch (SDR) 

w roku bazowym 2014 wynosił 2277 poj./dobę w tym: 

Motocykle      18 poj./dobę 

Samochody osobowe     2150 poj./dobę 

Samochody dostawcze     104 poj./dobę 

Samochody ciężarowe bez przyczep   4 poj./dobę 

Samochody ciężarowe z przyczepami   0 poj./dobę 

Autobusy      0 poj./dobę 

Ciągniki rolnicze     1 poj./dobę 
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