1. Podstawa i cel opracowania.

Podstawg opracowania projektu jest zlecenie Inwestora- Gmina Suchy Las, na
opracowanie projektu technicznego pod nazwa: ,, Remont nawierzchni wraz z
powiekszeniem terendw zieleni w obszarze Placu Grzybowego w Ztotnikach” z dn.
12.08.2024.

Wykonanie projektu poprzedzito opracowanie czterech koncepcji powiekszenia
obszaréw zieleni, na podstawie ktérych przeprowadzone zostaty konsultacje
spoteczne z mieszkancami Osiedla Grzybowego. Wybrano koncepcje, ktora stata sie
podstawg do niniejszego opracowania.

Sporzadzono réwniez mape do celdéw projektowych, w wersji papierowe;j i
elektronicznej, zatagczong do opracowania.

Remontem objeto Plac Grzybowy w granicach wtasnosci Gminy Suchy Las-
fragmenty dziatek o nr 515/2 oraz 659, o powierzchni 2307m2. Projekt techniczny
remontu nawierzchni opracowany przez SD Projekt Sp. z 0.0. jest niezalezng czescig
catego opracowania.

Gtéwnym celem projektu jest oprécz waloréw estetycznych oraz wymiany
zniszczonych nawierzchni - powigkszenie obszarow zieleni tak, aby mieszkancy
przebywajgc na Placu nie czuli ucigzliwo$ci wybrukowanych przestrzeni i aby znaleZzli
odrobine chtodu i cienia w sgsiedztwie roslin. Jednoczesnie projekt uwzglednia
dotychczasowe przyzwyczajenia dotyczgce komunikacji pieszej i samochodowej oraz
potrzeby parkowania w obszarze Placu. Nie zmieniamy réwniez wypracowane;
wczesniej organizacji ruchu.

2. Stan istniejacy.

Plac Grzybowy zlokalizowany jest w centrum szeregowej zabudowy Osiedla
Grzybowego, z dojazdem od ulicy Sosnowej - ulicami Pieczarkowg (wyjazd}
Rydzowa i Czubajkowg (dojazd) do ulicy Maslakowej, w kierunku potudniowym ulicg
Opienkowa w kierunku Kozlarzowej i Muchomorowe.

Ukfad przestrzenny Placu jest symetryczny, wyznaczony prostopadtym przebiegiem
drdg. Jezdnia ulicy Opienkowej ( dwukierunkowa) krzyzuje sie prostopadle z ulicg
dojazdowg Maslakowg ( jednokierunkowa) i poprzez fragment dwukierunkowy
przechodzi w wyjazdowg Borowikowg ( jednokierunkowa).

Wzdtuz jezdni po obu stronach znajduja sie obszary parkingowe z ukosnymi
stanowiskami parkowania.



Plac oswietla 6 latarni, a w p6tnocnym narozu zachodniej cze$ci znajdujg sie 2
maszty flagowe. We wschodniej czesci przy pasie parkingowym stoi tablica
informacyjna, a na potudniowym krancu tego obszaru — stup ogtoszeniowy.

Symetryczne pierzeje budynkéw wyznaczajg Plac Grzybowy, lokale na parterach
przeznaczone sg pod dziatalno$¢ ustugows.

Plac petni funkcje ,centrum” Osiedla Grzybowego, skupia mieszkancéw przy okaz,ji
Swiat i celebraciji osiedlowych imprez. Powierzchnia ogélna przestrzeni objetej
projektem to 2307m2, w tym

zielen 130m2

parkingi 532,3m2
chodniki 1012,60m2
drogi 612,10m2

Zielen

Plac nie posiada jednorodnie i konsekwentnie zaplanowanej szaty roslinnej. Tworzy
ja 16 drzew, z czego 2 drzewa posadzone swiadomie przez Mieszkahcow. Jest to
dgb czerwony zwigzany z rocznicg powstania Osiedla, oraz swierk ktujgcy jako
choinka $wigteczna. Oba drzewa posadzono w waskich paskach pozbawionych
nawierzchni brukowej a ich stan zdrowotny nie jest dobry.

Pozostate drzewa to gtéwnie klony kuliste sadzone czesciowo w szpalerze, pozostate
w przypadkowych miejscach. Klony sadzone w szpalerze przy pierzei zachodniej
rosng nad sieciami instalacji podziemnych. Drzewa majg korony wyprowadzone
ponizej 180cm, co sprawia, ze sg one bardzo nisko osadzone i jak sie rozrosng, bedg
utrudniaty komunikacje i przebywanie w bezposrednim sgsiedztwie. Dzisiaj drzewa
nie sg mocno rozro$niete, co wskazuje na bardzo trudne warunki rozwoju.. Poza
klonami rosng 2 lipy drobnolistne i 3 klony pospolite.

Powyzej paséw parkingowych przed pierzejg p6tnocng Placu znajdujg sie pasy z
zielenig rozdzielajgcg od strony chodnikéw, ktére nie wchodzg w zakres projektu.

We wschodniej cze$¢ Placu zlikwidowano cze$¢ nawierzchni brukowej tworzac
trawiasty skwer — poprawiono w ten spos6b warunki rozwoju drzew i widac réznice w
poréwnaniu z drzewami rosngcymi w bruku czesci zachodniej Placu. Ksztatt skweru
zostat dopasowany do lokalizacji rosngcych drzew i hydrantu.



3. Projektowany uktad przestrzenny Placu Grzybowego z nowymi
obszarami zieleni.

Mieszkancy i uzytkownicy Osiedla wykazali na konieczno$¢ przeprowadzenia
przebudowy Placu w kierunku wigkszej ilosci zieleni.

Wybrana zostata koncepcja, ktéra pozostawia istniejgcy uktad drdg, miejsc
postojowych, chodnikéw. Gtéwne klomby zieleni zaprojektowano symetrycznie
wzgledem ulicy Opienkowej. Klomb zachodni o powierzchni 120m?, wschodni o
powierzchni 167m2. Symetria catego uktadu zostata utrzymana réwniez przy
projektowaniu kompozycji roslin. Zachowano przyblizong lokalizacje dwoch
specjalnych drzew - debu rocznicowego(10) oraz choinki $wigtecznej(40).

Projekt przedstawiono na planszy rysunkowej w skali 1:200. Projekt zieleni nie
wptywa na uktad istniejgcych sieci podziemnych (EE, woda, kanalizacja deszczowa i
sanitarna, telekomunikacja), lokalizacji istniejgcych latarni i masztéw flagowych.

Zaktadamy przesadzenie rosngcych teraz drzew w nowe, najlepiej naturalne miejsce
-wskazane przez mieszkancow, gdzie drzewa o nienormatywnych rozmiarach bedg
mogty dalej sie rozwijac.

Dwa klomby zaprojektowano z symetryczng kompozycjg roslin. Gtéwne drzewa, to
lipy drobnolistne w odmianie Green Globe(8,39), ktore nie powinny by¢ zbyt wielkie i
z uwagi na ich kulistg forme tatwiej bedzie regulowac jej rozmiar, gdyz nie wytwarza
konaru przewodniego. Ciecie nie zmieni struktury korony tych drzew, nie wptynie
negatywnie na ich statyke i zdrowotnos¢. Lipy tworzg grupy trzech drzew na obu
klombach, pod nimi ustawione zostaty tawki.

Od p6tnocnej strony klombow zaprojektowano miejsce dla deba rocznicowego(10) —
na klombie zachodnim i choinki swigtecznej(40)- jodty na klombie wschodnim.

Dab rocznicowy prawdopodobnie dobrze zniesie przesadzenie, $wierk jest w gorszej
kondycji i projekt zaktada zastgpienie go jodtg kaukaskg lub daglezja.

Kolejne dwie grupy drzew to klony tatarskie (9, 41), drzewa niezbyt wysokie, o
rozgatezionym pokroju i pieknym wybarwieniu jesiennym. Zaprojektowana grupa
sktada sie z dwéch drzew na kazdym klombie, ktére powinny mie¢ rozgatezione pnie
tuz nad ziemig, aby w trakcie wzrostu utworzyty formy wielopniowe. Powinny by¢
Lorowadzone” jako mate drzewka o wysokosci do 4-5m.

Istotnym elementem kompozycji klombdéw sg zywoptotowe nasadzenia krzewodw,
ktore poprzez swg brytowg forme nadadzg kompozycji specjalnego charakteru.
Zywoptoty o miekkiej linii dodadzg kompozycji miekkosci i bedg kontrastem dla
naturalistycznych podsadzen bylinowych. Zaprojektowano je z krzewdw o rdéznej
intensywnosci wzrostu tak, aby nie przystaniaty sie, a naktadaty na siebie.
Poszczegoblne zywoptoty ciete na wysokosci: tawuta 50cm, berberys 70cm,
pecherznica 90cm, cis 120cm, pecherznica kartowa 50cm. Linie zywoptotow beda
roznity sie barwg lisci oraz pojawiajgcymi sie kwiatami. Dodatkowo wprowadzono
dwie formy kuliste - kule cisowg (6, 42) oraz kule z tawuty szarej (7, 43).



Sposbéb przycinania grup zywoptotowych oraz intensywnos¢ ich pielegnacji bedzie
wptywat na estetyke kompozycji - i to juz zalezy od pomystowosci mieszkancéw lub
osoby, ktéra klomby bedzie pielegnowata. Oznacza to, ze kompozycje moga byc¢
bardziej lub mniej dynamiczne, w zalezno$ci od sposobu i intensywnosci ciecia
zywoptotow.

Drzewa i krzewy zostaly podsadzone grupami krzewéw okrywajgcych ( irgi w
odmianach) oraz bylin, ktére utworzg zakwitajgcy dywan - rodzaj kwiatowej taki.

W projekcie zieleni na Placu Grzybowym zrezygnowano z trawnikéw, ktére sg
najbardziej wymagajgcym elementem krajobrazu i w tak matych zatozeniach
musiatyby by¢ bardzo zadbane. W przeciwnym razie bedziemy oglada¢ grupe
chwastdw, a nie piekny trawnik, ani tgke kwietng. Poszycie z bylin bedzie wymagato
uporzadkowania, lecz znacznie mniej pracochtonnego niz stata cotygodniowa
pielegnacja i koszenie trawnikow.

Ponad to zaplanowano mate obszary zieleni - czesciowo w miejscach juz istniejgcych
z grupami roslin, ktére nalezy formowac¢ w zwarte bryty — lawendy, pieciorniki,
kartowe cisy.

Dobdr roslin przedstawiono na planszy oraz w wykazie.



4. Wykaz roslin




5. Elementy matej architektury ogrodowej.

Aby w petni korzystac z Placu Grzybowego jako miejsca odpoczynku lub
chwilowego relaksu- zaprojektowano 8 tawek. Planuje sie wykorzystanie
istniejgcych 4 tawek i dokupienie 4 tawek w podobnym stylu. Podobnie z koszami
na smieci — 2szt, oraz stojakiem na rowery, dodatkowo stojak na rowery z 4
elementow rurowych Uksztattnych.

Nowym elementem bedg zaprojektowane 2 owalne tawki o srednicy 180cm —
tawka ZEBRA firmy TerraCity, z donicg w srodku Gianto 95, ktérg nalezy
obsadzi¢ kwitngcymi roslinami rabatowymi. Karte katalogowg tawki zatgczono do
projektu.

Podobnie nowym elementem dekoracyjnym bedg wieze kwiatowe 2 kompozycje
po 3 wieze wysokosci 1x1150cm, 2x 75cm, do obsadzenia roslinami rabatowymi.

6. Wykaz powierzchni oraz obmiar.

Powierzchnia obszardw biologicznie czynnych — 369,7m2
Powierzchnia drég - 612,1m2
Powierzchnia chodnikow - 772,9m2

Powierzchnia miejsc postojowych - 552,30m2

Obmiar dotyczy obszaru zieleni.
1. Wywdz ziemi z korytowaniem
wywiezienie 30cm policzone przy rozbiorce nawierzchni
350m2- 0,4m = 140m3
115,5m2- 0,3m= 34,65m3
Razem 174,65m3
2. Nawiezienie podtozy w obszary nasadzenh
Warstwa drenujgca: zwir 0-32 15cm — 52,5m3
Warstwa przepuszczalna:
mieszanka ziemi i zwiru 50/50 na 350m2

- 27,5m3 ziemi



7.

25m3 Zzwiru 0-8

Ziemia- humus 40cm — 160m3

. Scidtkowanie po posadzeniu roslin 5cm zrebki lub poditoze z workéw wolne od

chwastéw 350m2— 17m3

Sadzenie roslin

drzewa — 13szt. palikowanie 3 paliki na drzewo
krzewy — 722 szt.

byliny — 1422 szt.

Nawozenie nawozem Azofoska 40kg przed sadzeniem przemieszanym z
glebag

Podlanie catosci roztworem EM Naturalnie Aktywny 2I/cato$¢ w wodzie 100,
dwukrotnie

Zakup elementow matej architektury

2 tawki ZEBRA 180cm $rednicy z donicg Gianto 95
Wieze kwiatowe h=1150 2szt.

Wieze kwiatowe h-750 4szt.

tawki Parkowa 2 Archi Park szer. 150cm 4szt.

2 nowe kosze na smieci podobne forma do istniejgcych

Stojak na rowery ztozony z 4 elementéw U-ksztattnych

Montaz 4 istniejacych tawek- przykrecanych i 2 koszy na $mieci i stojaka na
rowery

8.

Utozenie i zakup 2x po 6 ptyt chodnikowych 60x60cm pod dwiema tawkami —
12 ptyt na podsypce cementowo-piaskowej 10cm, tawki sg w obszarach
zieleni pod drzewami.

Przygotowanie terenu pod nasadzenia.

Szczegblna uwage nalezy zwréci¢ do przygotowania podtoza w miejscach
przeznaczonych do nasadzen. Zatozono wymiane 70cm gruntu oraz
wykonanie struktury gruntu poprzez wykonanie nastepujgcych warstw:

- warstwy drenujgcej ze zwiru 0-32mm 15cm,

- warstwy przepuszczalnej ze zwiru i ziemi 50/50- 15¢cm



- warstwy urodzajnej z humusu 40cm

Poniewaz jest to gleba wymieniana- czyli bez struktury, zaleca sie wykonanie
2x podlania roztworem preparatu EM Naturalnie Aktywny firmy Greenland ,
ktory zawiera zestaw mikroorganizméw poprawiajgcych wiasciwosci gleby.
Nalezy zastosowac 2| preparatu rozcienczonego w 100l wody. Podlewa¢ na
wilgotng glebe w pochmurny dzien. Najlepiej dodatkowo ponakiuwaé grunt
pretem na gtebokos¢ 30-40cm aby wprowadzi¢ preparat gtebiej. Podlewanie
wykonac¢ w terminie jesien- wiosna.

Posadzonych roslin nie nalezy wysciela¢ agrowtokning. Jest to bardzo dla
roslin niekorzystne. Mozna sciétkowac zrebkami drewnianymi
przekompostowanymi lub podtozem beztorfowym z workéw wolnym od nasion
chwastow.



8. Czes¢ graficzna.

Plan Placu Grzybowego, skala 1:200



