
 
 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 

- Remont nawierzchni wraz z powiększeniem terenów zieleni w 
obszarze Placu Grzybowego w Złotnikach. 

Specyfikacja dotyczy terenów zieleni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Zamawiający:  
 
 
Gmina  Suchy Las, 

-reprezentowana przez Wójta Gminy – Grzegorza Wojterę, przy kontrasygnacie Skarbnika 

Gminy – Moniki Wojtaszewskiej, 

z siedzibą przy ul. Szkolnej 13, 62-002 Suchy Las, zwany dalej Zamawiającym 

 

 

 

 

Autor opracowania: 
 
mgr inż. arch. Ludmiła Woźniak 

 



CZEŚĆ OGÓLNA 
 
 

1. NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO 
Projekt techniczny remontu nawierzchni wraz z powiększeniem obszarów zieleni na Placu 
Grzybowym w Złotnikach. Dotyczy branży ZIELEŃ 
 

2. WYMAGANIA OGÓLNE. 
 
Ogólna Specyfikacja Techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę do opracowania 
Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST). 
 
Prace w obszarze Zieleni na Placu Grzybowym powiązane są z pracami drogowo-

brukarskimi przy wymianie nawierzchni i będą podlegały wszelkim procedurom formalnym 

jako część całego Projektu, należy powyższą Specyfikację Techniczną stosować w powiązaniu 

z  SSTWiOR branży drogowej 

 
2.1. Określenia podstawowe. 

 
Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 
 

2.1.1. Dziennik budowy- obowiązujący dokument budowy prowadzony przez 
kierownika budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i 
Wykonawcy, od chwili formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy do 
zakończenia robót. 

2.1.2. Humus – wierzchnia warstwa gleby zawierająca min 2% części organicznych. 
2.1.3. Inspektor Nadzoru – osoba odpowiedzialna za nadzorowanie robót i 

administrowanie inwestycją, wyznaczona przez Inwestora 
2.1.4. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót. 
2.1.5. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 

dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru  

2.1.6. Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej jako wpis do dziennika budowy, notatka 
służbowa lub protokół, dotyczące realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 

2.1.7. Projektant – uprawniona osoba fizyczna lub prawna będąca autorem projektu. 
2.1.8. Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która 

wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem 
robót. 

2.1.9. Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim 
robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu 
budowy. 

 
2.2. Ogólne zasady wykonania robót. 

 



 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu, jak również odpowiada za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót oraz za ich zgodność z projektem, wymaganiami specyfikacji 
technicznej i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
Wykonawca odpowiada za dokładne wytyczenie obszarów ciągów komunikacyjnych, 
przygotowanie terenu pod nasadzenia roślin, sadzenie roślin zgodnie z projektem, 
zastosowania zgodnego z projektem doboru roślin, oraz do przestrzegania wszelkich zasad 
ochrony przyrody w stosunku do istniejącej zieleni.  
 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w tyczeniu, 
wyznaczaniu robót i niezgodności w doborze roślin w stosunku do podanych w projekcie 
zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt, a sprawdzenie przez Inspektora 
nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie i specyfikacji 
technicznej, jak również w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Inspektor 
Nadzoru podczas podejmowania decyzji uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości 
robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych i inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez Niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
 
 
 

2.3. Przekazanie terenu budowy. 
 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontaktowych przekaże 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami prawnymi i 
administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych- reperów, dziennik 
budowy, dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznych robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 
 
 
 
 
 
 

2.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 
 



Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania i 
realizacji prac aż do ich zakończenia i ostatecznego odbioru. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze 
oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu pieszego i pojazdów, Wykonawca 
ogrodzi i wyraźnie oznakuje teren budowy w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
Wjazdy i wyjazd z terenu budowy przeznaczonych dla pojazdów i maszyn pracujących przy 
realizacji robót, wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem 
nadzoru. 
 Fakt przystąpienia do budowy Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony 
z Inspektorem Nadzoru, w postaci tablic informacyjnych o treści uzgodnionej z Inspektorem 
Nadzoru. 
 

2.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne 
kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 
środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych 
jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych 
czynników powodowanych jego działalnością.  
W przypadku, gdy konsekwencją przedmiotu umowy będzie powstanie odpadów, 
Wykonawca postępować będzie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r 
„o odpadach”, a w szczególności posługiwać się będzie przy gospodarowaniu odpadami, 
podmiotami spełniającymi warunki określone w/w ustawą. 
 

2.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, linie kablowe, itp. Wykonujący musi uzyskać od 
odpowiednich władz będących właścicielami bądź administratorami tych urządzeń 
potwierdzenia informacji dostarczonych przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. W czasie trwania budowy Wykonawca zobowiązany jest do właściwego 
oznaczenia i zabezpieczenia tych instalacji i urządzeń. 
Przed przystąpieniem do robót, które mogą kolidować z urządzeniami podziemnymi należy 
powiadomić o tym odpowiednie instytucje. 
W przypadku uszkodzenia tych instalacji lub urządzeń Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
W przypadku obszarów z zabudową mieszkaniową Wykonawca będzie realizować roboty w 
sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców, Wykonawca odpowiada za 
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego 
działalnością. 
Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych 
między Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i  



dróg wewnętrznych. Jednakże ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował 
w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w 
warunkach umowy. 
 

2.7. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
 

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty zostaną przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru tak, aby stanowiły całość dokumentacji dotyczącej 
wykonywanego zadania. 
W Przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w ogólnych warunkach umowy. Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontaktowych i o ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję o 
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności, wymiary na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na 
podstawie odczytu ze skali rysunku. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnych przedziałów tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a wykonane elementy zostaną rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 
 

2.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy oraz wytyczne, które związane są z jakkolwiek z 
prowadzonymi pracami. Wykonujący odpowiada za przestrzeganie tych postanowień w 
czasie prowadzenia robót. 
Wykonawca w pełni odpowiada za przestrzeganie praw patentowych, za wypełnianie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych 
praw odnośnie sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem 
robót i w sposób ciągły będzie informował Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopię zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 
postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszenia jakichkolwiek praw 
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie 
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiającego. 

 
2.9. Równoważność norm i przepisów prawnych. 
 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zadane roboty będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów, o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy 
powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 



mogą być również stosowane inne odpowiednie normy lub przepisy, pod warunkiem ich 
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Różnice pomiędzy 
powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane 
przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi do zatwierdzenia. 

 
 
 

2.10. Ochrona przeciwpożarowa. 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany na podstawie 
odpowiednich przepisów, w pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

2.11. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko.  
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 

 
 

2.12. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
Uznaje się, ze wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 

2.13. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
 



Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy oraz na obszar chronionych łąk i 
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich szkód, zgodnie z poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
 
 

3. MATERIAŁY 
 

3.1. Źródła uzyskania materiałów i urządzeń. 
 

Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym użyciem każdego materiału przewidywanego 
do wykonania robót stałych wykonawca przedstawi szczegółową informację o źródle 
produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich 
badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji Inspektora nadzoru. To samo dotyczy 
instalowanych urządzeń.  
Akceptacja Inspektora nadzoru udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie 
znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów 
otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal 
spełniają wymagania szczegółowej specyfikacji technicznej w czasie postępu robót. 

 

3.2. Kontrola materiałów i urządzeń. 
 

Inspektor nadzoru jest upoważniony do okresowego pobierania i badania próbek materiału 
aby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty 
jakości danej partii materiałów. Inspektor nadzoru jest również upoważniony do 
przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń.  
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez Inspektora Nadzoru, 
wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki:  

a) W trakcie badania, Inspektorowi nadzoru będzie zapewnione niezbędne wsparcie i pomoc 
przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń,  
b) Inspektor nadzoru będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc,  

 
Materiały uznane za niezgodne z wymaganiami zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektor nadzoru. W przypadku 
zgody Inspektora Nadzoru na wykorzystanie tych materiałów do innych robót, niż te dla 
których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Inspektora nadzoru. Wszystkie roboty, w których zostaną wykorzystane materiały 
niesprawdzone lub niezaakceptowane przez Inspektora nadzoru, będą wykonywane na 
własne ryzyko, licząc się z nie przyjęciem tych robót i nie zwróceniem kosztów. 

 

3.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 



Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby materiały i urządzenia tymczasowo składowane 
na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi zachować ich jakość i własność 
w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej 
chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora nadzoru, aż do chwili 
kiedy zostaną wykorzystane.  
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

3.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 
 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 
zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze Inspektora nadzoru na 3 
tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub 
urządzenia przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub 
urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji Inspektora 
nadzoru. 

 

 
4. SPRZĘT 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz na degradację środowiska. 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi ich użytkowania. 
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub szczegółowa specyfikacja techniczna przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 
 
 
 
 
 
 



5. TRANSPORT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów.  
Liczba i rodzaje środków transportu będą zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, szczegółowej specyfikacji technicznej i 
wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową.  
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą 
usunięte z terenu budowy na polecenie Inspektora nadzoru.  
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach 
do terenu budowy.  
Skutki wypadków spowodowane z winy Wykonawcy obciążają Wykonawcę. 

 

6. WYKONANIE ROBÓT 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, programu zapewniania jakości, 
projektem organizacji Robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, usunięte 
przez Wykonawcę, na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu 
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
 
 
 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

7.1. Program zapewnienia jakości. 
 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 
Program jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 



- BHP, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych  
elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót,  
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazania tych informacji 
Inżynierowi.  
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,  
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj, częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,  
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  
 

7.2. Zasady kontroli jakości. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną 
zgodnie z programem zapewnienia jakości. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót.  
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości Inspektor nadzoru może zażądać od 
wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 
zadowalający.  
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółową specyfikacją techniczną. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowej specyfikacji 
technicznej, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów Inspektor 
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa stwierdzające, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

 
 

7.3. Pobieranie próbek. 
 

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych 
metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 



Inspektor nadzoru musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego 
zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez 
wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa zamawiający. 

 

7.4. Badanie i pomiary. 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowej 
specyfikacji technicznej, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji Inspektora nadzoru.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca.  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony 
do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, 
a ze strony Wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna 
do tego pomoc.  
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z 
wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej, na podstawie dostarczonych przez 
wykonawcę wyników badań.  
Inspektor nadzoru może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
poleci on Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych 
lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółową specyfikacją 
techniczną. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek zostaną poniesione przez Wykonawcę. 
 
 

7.5. Dokumenty budowy. 
 

7.5.1. Dziennik budowy. 
 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 
kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w 
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01).  



Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz 
podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w 
porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w 
sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być 
przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno Wykonawcę jak i Inspektora 
nadzoru. 

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 
robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań, z podaniem kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli, z podaniem kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 
wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji przez 
Inspektora nadzoru. Wszystkie decyzje Inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy, 
muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich 
odnosi. 
Inspektor Nadzoru jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat każdego 
zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 
 

7.5.2. Rejestr obmiarów. 
 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

 
 
 



7.5.3. Dokumenty laboratoryjne. 
 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora 
nadzoru. 

 

7.5.4. Pozostałe dokumenty robót. 
 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące 
dokumenty:  

- pozwolenie na budowę lub zgłoszenie,  
- protokoły przekazania placu budowy wykonawcy,  
- umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne,  
- instrukcje Inspektora nadzoru oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie,  
- protokoły odbioru robót,  
- opinie ekspertów i konsultantów,  
- korespondencja dotycząca budowy.  

 
7.5.5. Przechowywanie dokumentów budowy. 

 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale 
dostępne do wglądu Inspektora nadzoru oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego 
w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
 

7.6. Dokumenty przygotowane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy. 
 

7.6.1. Informacje ogólne. 
 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie Inspektora nadzoru następujących dokumentów:  

- Rysunki robocze  
- Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania  
- Dokumentacja powykonawcza  
 

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich 
zgodność z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i 
zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz 
procedur złożonych lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na 

kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez 
wykonawcę. 
 
 

7.6.2. Dokumentacja powykonawcza. 
 



Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w 
rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na 
komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien aktualizować na 
bieżąco rysunki powykonawcze. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie 
przekazany Inspektorowi Nadzoru. 
 
 

8. OBMIAR ROBÓT 
 
 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień 
jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczymi i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym 
przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót 
lub gdzie indziej w szczegółowej specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej 
instrukcji Inspektora Nadzoru.  
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w 
rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowa specyfikacja techniczna nie wymaga tego 
inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach. 

 
 

8.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i 
dostarczone przez Wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca musi posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 

 
 
 

8.3. Czas przeprowadzenia obmiaru. 
 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych 
w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, 
określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i Inspektora nadzoru.  



Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także 
w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.  
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 
 
 
 
 

9. ODBIÓR ROBÓT 
 

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
 

9.1. Rodzaje odbioru robót. 
 

W zależności od ustaleń odpowiedniej specyfikacji technicznej, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru:  

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi częściowemu,  

c) odbiorowi ostatecznemu,  
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  

 
9.2. Odbiór robót zanikający i ulegający zakryciu. 

 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną i uprzednimi ustaleniami. 

 

9.3. Odbiór częściowy. 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

 
 

9.4. Odbiór ostateczny robót. 
 

9.4.1. Zasady ostatecznego odbioru robót. 



 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie następnym. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego. 
 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:  

a) dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy,  
b) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualne 
uzupełniające lub zamienne),  
c) recepty i ustalenia technologiczne,  
d) dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały) zgodnie z SST,  
e) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z 
specyfikacją techniczną i ewentualnie PZJ (Plan Zapewnienia Jakości),  
f) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 
specyfikacją techniczną i ewentualnie PZJ,  
g) opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z specyfikacją techniczną i PZJ,  
h) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbiory i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń,  
i) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  
j) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji.  



 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 

 

 
9.5. Odbiór pogwarancyjny. 

 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie poprzednim – „Odbiór ostateczny robót”. 
 

 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

10.1. Ustalenia ogólne. 
 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowej robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Warunki płatności ustalone zostaną pomiędzy Wykonawcą robót wyłonionym w wyniku 
przetargu a Inwestorem. 

 

10.2. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących. 
 

Cena wykonania robót określonych niniejszą specyfikacją techniczną obejmuje:  
a) roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 
przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,  
b) prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, nie zaliczane 
do robót tymczasowych z wyłączeniem:  
- urządzenia i likwidacji placu budowy,  



- wykonania, utrzymania w czasie realizacji robót i usunięcia po ich zakończeniu, 
tymczasowej organizacji ruchu.  

 
 

11.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 
a)  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 roku Nr 207, poz. 2016),  
b)  Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 26 czerwca 2002 r. 
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MDz. U. 2002 Nr 108, poz.953 z 
pózn.  zmianami),  
c)  Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz.1229 z późniejszymi 
zmianami),  
d) Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)  
e)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r.).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

1. Informacje ogólne dotyczące Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

 

1.1.Przedmiot SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) dotyczy wykonania obszarów zieleni w ramach 

projektu: Remont nawierzchni wraz z powiększeniem terenów zieleni w obszarze Placu 

Grzybowego w Złotnikach, na działkach o nr ewidencyjnym 515/2 oraz 659. 

 
1.2.Przedmiot zamówienia  
 
Przedmiotem inwestycji w branży terenów zieleni jest przygotowanie gruntu w obszarach 

sadzenia roślin oraz wykonanie nasadzeń roślin zgodnie z wykonanym projektem zieleni.  

Obszar będący tematem opracowania jest głównym placem Osiedla Grzybowego, rodzajem 

Rynku łączącego funkcje komunikacyjne, integracji społecznej, centrum handlowo- 

usługowego na Osiedlu Grzybowym. 

 

 
Wykonawca zobowiązany jest udzielić następujących warunków gwarancji jakości:  
 
- na zastosowane materiały i wykonane prace ogrodnicze 2-letniej gwarancji jakości licząc od 
dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag, połączonej z pielęgnacją obszaru w 

okresie gwarancyjnym . 
W przypadku zaoferowania braku podania okresów gwarancji Zamawiający odrzuci ofertę na 
podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy.  
 
Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia. Koszty 
dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca.  
 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia prac 

polegających na przygotowaniu gruntu w obszarach pod nasadzenia roślin, zakupie i 

dostarczeniu roślin oraz wykonaniu nasadzeń roślinnych, zakupie i montażu ławek i innych 

elementów małej architektury – kosze na śmieci, stojaki na rowery i inne. 

 



Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia następujących prac: 

− Przygotowanie gruntu w obszarach zieleni, wybranie 40 cm istniejącego gruntu ( 
30cm wybrane zostanie przy rozbiórce nawierzchni). 

− nawiezienie podłoży w obszarach zieleni  

− skupiny krzewów – zakup, dostarczenie i sadzenie krzewów z całkowitą zaprawą 
dołów, z użyciem podłoży specjalistycznych;  

− drzewa – zakup, dostarczenie i sadzenie drzew z całkowitą zaprawą dołów, 
wykonanie mis przy drzewach, wbicie pali i przymocowanie wiązadeł przy drzewach, 
podlanie  drzew 

− zakup, dostarczenie i sadzenie bylin , 

− zakup i montaż elementów małej architektury ogrodowej. 
 

 

Nazwa i kody robót objętych przedmiotem zamówienia wg Wspólnego Słownika 
Zamówień (CPV)dla poszczególnych zadań związanych z pracami terenów zieleni 

Usługi ogrodnicze 
77300000-3 Usługi ogrodnicze 
77000000-0 – Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie. 
 
Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 
77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 
77000000-0 – Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie. 
77300000-3 Usługi ogrodnicze 
 
Sadzenie drzew 
77211600-8- Sadzenie drzew 
77000000-0 – Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie. 
77200000-2 – Usługi leśnictwa 
77210000-5 – Usługi pozyskiwania drewna 
77211000-2 – Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna 
 
Usługi usuwania chwastów 
77312000-0 – Usługi usuwania chwastów 
77000000-0 – Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie. 
77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 
 
Usługi w zakresie trawników 
773141100-5 – Usługi w zakresie trawników 
77000000-0 – Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie. 
77300000-3 - Usługi ogrodnicze 
77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 
77314000-4 – Usługi utrzymania gruntów 
 



Usługi w zakresie siewu 
77315000-5 – Usługi w zakresie siewu 
77000000-0 – Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie. 
77300000-3 - Usługi ogrodnicze 
77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 
 
Usługi utrzymania gruntów 
77314000-4 – Usługi utrzymania gruntów 
77000000-0 – Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie. 
77300000-3 - Usługi ogrodnicze 
77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 
 
Usługi utrzymania parków 
77313000-7 – Usługi utrzymania parków 
77000000-0 – Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie. 
77300000-3 - Usługi ogrodnicze 
77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 
 
Usługi okrzesywania drzew oraz przycinania żywopłotów 
77340000-5 – Usługi okrzesywania drzew i przycinania żywopłotow 
77000000-0 – Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie. 
77300000-3 - Usługi ogrodnicze 
 
Usługi wycinania drzew 
77211400-6 – Usługi wycinania drzew 
77000000-0 – Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie. 
77200000-5 – Usługi leśnictwa 
77211000-2 – Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna 
Usługi pielęgnacji drzew 
77211500-7 – Usługi pielęgnacji drzew 
77000000-0 – Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie. 
77200000-5 – Usługi leśnictwa 
77211000-2 – Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna 
 
Usługi zwalczania szkodników leśnych 
77231200-0 – Usługi zwalczania szkodników leśnych 
77000000-0 – Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie. 
77200000-5 – Usługi leśnictwa 
77230000-1 – Usługi doraźne dotyczące leśnictwa 
77231000-8 – Usługi gospodarki leśnej 
 
 
 
 
 
 
 



1.4. Określenia podstawowe i definicje  
 
Humus – wierzchnia warstwa gleby zawierająca min 2% części organicznych. 
 
Ziemia urodzajna (żyzna) - podłoże ogrodnicze wykonane w toku prawidłowych zabiegów 
agrotechnicznych, zapewniające roślinom prawidłowy rozwój, posiadające wymagane 
właściwości składu mechanicznego, zawartości materiału organicznego w ilości 2-7%, 
zawartości składników pokarmowych, odczynu gleby i zasolenia. 
Ziemia ta ma gruzełkowatą strukturę, przez co jest dobrze napowietrzona, występuje w 
górnej części gleby, bogata w próchnicę. Powstała z resztek organicznych i dzięki temu 
zawiera wiele składników mineralnych potrzebnych roślinom, dobrze gromadzi wodę, ale 
jest też przepuszczalna. 
 
Ziemia kompostowa – mieszanka ziemi urodzajnej, żyznej z ziemią powstałą w wyniku 
kompostowania resztek roślinnych. Ziemia o dużej zawartości próchnicy, gruzełkowatej 
strukturze, ciemnej barwie, i zawartości próchnicy >7%, obojętnym lud lekko zasadowym 
odczynie. Ziemia o lepszej strukturze, zawartości próchnicy, składników pokarmowych od 
ziemi urodzajnej- żyznej. 
 
Podłoże specjalistyczne - jest mieszaniną wyselekcjonowanego torfu sfagnowego, 
kompostu, nawozów mineralnych, przygotowywane dla określonych grup roślin o 
specjalnych wymaganiach glebowych, np. dla hortensji, roślin iglastych, dla róż. Posiada 
określone, przygotowane dla danej grupy roślin parametry glebowe. 
 
Materiał roślinny - sadzonki drzew i krzewów odpowiadające zaleceniom Związku 
Szkółkarzy Polskich.  
 
Bryła korzeniowa - utworzona przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją 
korzeniami rośliny.  
 
Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami.  
 
Forma pienna - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie utworzona w szkółce, z pniami 
o wysokości 2,20 – 2,50 m oraz z wyraźnym, nieprzyciętym przewodnikiem i uformowaną 
koroną.  
 
Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce 
przez niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości.  
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora 
Nadzoru.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji technicznej 
„Wymagania” ogólne pkt 2 



 
1.6. Wymagania dotyczące ochrony środowiska – istniejących przyległych obszarów 

zieleni. 
 

Prowadzone w obszarze zieleni prace obejmują branżę terenów zieleni oraz branżę 
drogową, Dla projektu drogowego opracowano odrębną Specyfikację Techniczną. Ponieważ 
prace prowadzone będą w obszarze zurbanizowanym, konieczne jest prowadzenie prac 
zgodnie z harmonogramem i współdziałanie wykonawców branży drogowej i zieleniarskiej. 
Dotyczy to : 
- odkładania i magazynowania materiałów do budowy dróg i materiałów do prac ogrodowych 
- wyznaczenia obszarów do magazynowania i przestrzegania reżimu niewykraczania poza te 
obszary 
- przestrzegania przewozu materiałów transportem o niskiej nośności w obszarach nowo 
wykonanej nawierzchni chodników i dróg, z koniecznością częściowego stosowania 
transportu ręcznego. 

 
 
 

2. MATERIAŁY 

2.1.Ziemia-wymiana gruntu, podłoża specjalistyczne. 

W obszarach zieleni należy dokonać wymiany gruntu z uwagi na to, że są to obszary 

odzyskane po rozbiórce bruków, lub niewielkie obszary zieleni o nieznanej strukturze i 

jakości gruntu. Zakładamy wymianę gruntu na głębokość 70cm, z wykonaniem 

następujących warstw: 

-15cm żwiru 0-32mm jako warstwa drenująca 

-15 cm mieszanki ziemi urodzajnej i żwiru 0-16mm w stosunku 50/50% jako warstwa 

przepuszczalna 

- 40cm humusu, jako warstwa gleby przeznaczonej do sadzenia roślin. 

Zagęszczenie nowego gruntu należy wykonać poprzez podlewanie i wałowanie, a nie 

ubijanie zagęszczarkami. 

Podłoża specjalistyczne używane przy sadzeniu roślin do zaprawiania dołów powinny 

posiada oryginalne opakowania z podanym składem, informacją o producencie, podaną 
wartością pH, i zawartości NPK. Przy zakupie podłoży oraz humusu lub ziemi urodzajnej 

luzem, należy podać producenta podłoża i jego skład i zawartość składników pokarmowych, 

informacje o podłożu zatwierdzić u Inspektora Nadzoru. Podłoże powinno mieć obojętne lub 

lekko kwaśne pH, oraz standardową średnią zawartość składników pokarmowych NPK. 

Średnie zawartości NPK w glebie. 



Azot  

• Średnia zawartość azotu w glebach lekkich to nieco poniżej 60 kg/ha- 50-60mgN/kg 

gleby 

 

Fosfor 

• Ogólna zawartość fosforu w glebie waha się najczęściej w granicach 500-800 mg 

P/kg gleby.  

• Największa biodostępność fosforu uwidacznia się w glebach o odczynie wahającym 

się od 6 do 7.  

 

Potas 

• Typowa zawartość potasu w polskich glebach to 12-20 mg/100g (średnia).  

• Dawkę P i K równą ustalonym potrzebom pokarmowym roślin powinniśmy stosować 
w warunkach średniej zasobności gleby.  

Stosunek NPK wynoszący 4:2:1 (N:P2O5:K2O) jest ogólnie uważany za 

idealny. Dobre nawozy konserwacyjne powinny mieć stosunek 3-1-2 azotu (N) do fosforu (P) 

i potasu (K).  

 

W przypadkach wątpliwych Inspektor Nadzoru może zlecić wykonanie badań w celu 

stwierdzenia, że ziemia urodzajna odpowiada powyższym kryteriom. 

 

2.2.Nawozy mineralne i inne preparaty 

 

Przed sadzeniem roślin należy wykonać analizę chemiczną gleby oraz uzupełnić 
składniki N P K Mg zgodnie z zaleceniami. 

Ponieważ wymieniony grunt pozbawiony jest naturalnej struktury, należy wykonać zabiegi 

poprawiające właściwości gleby. Polegają na dostarczeniu roztworu z mikroorganizmami 

glebowymi, które na skutek swej aktywności zmienią właściwości fizyczne gleby i ułatwią 
tworzenie struktury gruzełkowej. Ma to duże znaczenie przy przesiąkaniu i odparowywaniu 

wody, oraz wymianie gazowej z kanalików glebowych i tworzenie właściwej struktury gleby 

niezbędnej do prawidłowego wzrostu roślin. Należy zastosować preparat biologicznie 

aktywny i wprowadzić go w obszar gleby zgodnie z instrukcją stosowania. 

 



2.5. Materiał roślinny – drzewa i krzewy, byliny. 

 

Dostarczone sadzonki powinny być zgodne ze standardami określonymi przez Związek 
Szkółkarzy Polskich w publikacji „ ZALECENIA JAKOŚCIOWE dla ozdobnego 
materiału szkółkarskiego „ 
 Powinny być poprawnie oznaczone - muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa 
polska i łacińska, nazwa odmiany.  
Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju  
charakterystycznego dla gatunku i odmiany. 
 

 Inspektor Nadzoru może wymagać od Wykonawcy wskazania źródła pochodzenia 

materiału roślinnego, a w przypadku wątpliwości co do spełnienia warunków jakościowych 

zaświadczenia producenta o zgodność przebiegu procesu produkcji roślin z wymaganiami 

Zamawiającego (szkółkowanie, wiek roślin) zgodnie z zaleceniami Związku Szkółkarzy 

Polskich oraz wymaganych dla części gatunków paszportów roślin . Dotyczy to w 

szczególności sadzenia roślin w okresie spoczynku wegetacyjnego, gdy trudno jest ocenić 

jakość roślin po wyglądzie liści ( np. byliny sadzone późną jesienią lub wczesną wiosną nie 

posiadają liści lub część nadziemna jest na etapie zamierania fizjologicznego ) 

W szczególnych przypadkach Inspektor Nadzoru może zażądać przedstawienia próbek 

materiału szkółkarskiego Zamawiającemu przed dostarczeniem całej partii roślin na teren 

prac. 

 
 Rośliny zgodnie z wykazem do projektu i opisem wymagań ogólnych określonych poniżej 
dla materiału szkółkarskiego. 
 
 
2.5.1. Drzewa - wymagania ogólne: 

 

Drzewa powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 

charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 

− obwód pnia na wysokości 1,3 m - zgodnie z wykazem roślin, 

− korona powinna być uformowana na wysokości 2,2 m, 

− minimum 10 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm dla drzew o obw. 10-12cm, 

− drzewa powinny być proporcjonalne  tzn. nie mogą być zbyt wyrośnięte - wyciągnięte 
w górę tworząc „żyrafy”, 

− przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 

− pędy powinny być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie), nie powinny 
wykazywać oznak szkółkowania w zbyt dużym zagęszczeniu, 



− bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona, 
zabezpieczona jutą z siatką metalową lub w pojemniku, 

− pędy korony u drzew nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące, 

− przewodnik powinien być prosty,  

− bez blizn i zmian chorobowych na przewodniku 

− materiał musi być jednolity w całej partii, zdrowy i niezwiędnięty. 
 

Wady niedopuszczalne: 

− silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 

− odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 

− ślady żerowania szkodników, 

− oznaki chorobowe, 

− zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 

− martwice i pęknięcia kory, 

− uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 

− drzewa o źle wykształconej koronie, zbyt wyrośnięte, zbyt wyciągnięte w górę 
− złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką, 
− jednostronne ułożenie pędów korony drzew. 
 

 

2.5.2. Krzewy - wymagania ogólne: 

 

Krzewy powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 

charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 

− dostarczony materiał musi być pojemnikowany oraz o parametrach wzrostu zgodnie z 
wykazem roślin dołączonym do ST, 

− pędy krzewów powinny być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie), 

− system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach 
szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne, 

− materiał musi być jednolity w całej partii, zdrowy i niezwiędnięty, 

− pędy u krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące,  

− krzewy powinny mieć pokrój i barwę charakterystyczną dla gatunku i odmiany, 
 
Krzewy - wady niedopuszczalne: 

− silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 

− odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 

− ślady żerowania szkodników, 

− oznaki chorobowe, 

− zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 

− martwice i pęknięcia kory, 



− uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 

− jednostronne ułożenie pędów krzewów.  
 

Zestawienie drzew i krzewów oraz bylin przedstawiono w załączniku nr 2- Wykaz roślin do 
projektu. 
 
 
2.6. Materiały do mocowania drzew.  
 
Paliki stosowane do stabilizowania sadzonek drzew liściastych w gruncie powinny być 
wykonane z drewna rdzeniowego, toczonego o średnicy minimalnej 8cm. Wysokość palików 
musi być odpowiednio dostosowana do wysokości korony – po wbiciu do gruntu powinny 
sięgać do 2/3 wysokości pnia drzewa.  
Taśmy mocujące drzewa do palików powinny być rozciągliwe i elastyczne, mieć 
odpowiednią szerokości (500 mm) co uniemożliwi powstawanie ran i otarć na korowinie 
drzew.  
 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
 
Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i być uzgodniony z zaakceptowany przez Inspektora 

Nadzoru. Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty powinien być utrzymany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy, musi być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania oraz spełniać wszystkie warunki bezpieczeństwa BHP. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

do użytkowania, tam gdzie jest ono wymagane przepisami. Wybrany i zaakceptowany przez 

IN sprzęt nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 

urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez IN 

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

Wykonawca przystępujący do wykonywania zieleni powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu własnego lub wynajmowanego:  
- środków transportu;  
- wielofunkcyjnej mini ładowarki typu Avant do przewożenia materiałów  
- glebogryzarek do uprawy gleby;  
- opryskiwaczy plecakowych;  
- drobnego sprzętu ręcznego (grabie, motyki, sekatory, taczki itp.). 
 
 
 
 
 
 



4. TRANSPORT roślin, podłoży i innych materiałów. 

 

4.1.Wymagania ogólne 

Pojazdy do przewozu roślin powinny zostać tak dobrane, aby nie uszkodzić, ani też 
nie pogorszyć jakości transportowanych roślin oraz nie zniszczyć prac wykonywanych (bądź 
już wykonanych) na terenie na którym realizowane jest zadanie. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, 
będą usunięte z terenu budowy na polecenie Inspektora nadzoru.  

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy.  

Skutki wypadków spowodowane z winy Wykonawcy obciążają Wykonawcę. 

 

4.2.Transport materiałów do wykonania nasadzeń – drzew i krzewów oraz zasady 
składowania roślin na terenie inwestycji. 

W przypadku transportu roślin już w szkółce uwagę należy zwrócić na prawidłowe 

zabezpieczenie systemu korzeniowego i pędów przed uszkodzeniem. Wszelkie uszkodzenia i 

złamania powinny być oczyszczone, a rany zabezpieczone odpowiednim środkiem. 

Należy dopilnować, aby materiał przygotowany w szkółce podczas transportu oraz 

składowania na terenie budowy nie przesechł, ani nie został wystawiony na dłuższy czas na 

bezpośrednie działanie promieni słonecznych. 

Czas pomiędzy przygotowaniem w szkółce materiału do transportu, a sadzeniem 

powinien być skrócony do minimum. 

Przy przygotowaniu zaplecza budowy w obszarze inwestycji należy zaplanować 
miejsce składowania roślin po transporcie. Miejsce powinno zapewnić wygodne i bezpieczne 

składowanie, możliwość prowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych w okresie poprzedzającym 

sadzenie, dostępność wody do podlewania, możliwość przygotowania dołowników. Rośliny 

powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami z powodu przewracania się, zasuszenia, 

kradzieży. 



Odpowiedzialność za kondycję roślin od dostarczenia do momentu pełnego odbioru prac 
ponosi wykonawca.  

 

4.3. Transport wody 

Do transportu wody przeznaczonej do podlewania roślin należy używać beczkowozów lub 

podlewać rośliny wodą ze wskazanych przez Zleceniodawcę źródeł ( hydrantów ) na miejscu 

inwestycji. 

 

5.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót przy sadzeniu roślin. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, harmonogramem prac oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte 
przez Wykonawcę, na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu 
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

 Wszelkie prace powinny być prowadzone zgodne ze „sztuką ogrodniczą”. 
Sadzenie roślin w miarę możliwości powinno odbywać się w chłodne wilgotne dni, należy 
unikać sadzenia w bardzo upalnej i słonecznej porze dnia, przy przesuszonej glebie bez 
możliwości podlewania. W przypadku niekorzystnych warunków zewnętrznych, które mogą 
przyczynić się do słabego przyjęcia się roślin i/lub powodować degradację gleby, należy 
wstrzymać prace związane z sadzeniem. 

W projektowanym obszarze sadzone będą: 

drzewa – 13szt. palikowanie 3 paliki na drzewo 

krzewy – 722 szt. 

byliny – 1422 szt. 

 

Najczęstszymi warunkami utrudniającymi przyjęcie się roślin są: 

− zalany teren przeznaczony pod sadzenie roślin lub zalegająca woda w miejscach 



sadzenia, 

− zbite podłoże lub zamarznięta ziemia, 

− długotrwałe, silne, mroźne i wysuszające wiatry. 
Tego typu warunków należy bezwzględnie unikać podczas sadzenia roślin. 

 

5.2. Wymagania podczas sadzenia: drzew i krzewów 

 

Wymagania dotyczące przygotowania terenu pod nasadzenia roślin. 

− obszary sadzenia – powinny być wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacją 
projektową 

− prawidłowa wymiana gruntu zagęszczanie poprzez podlewanie, uzupełnienie 
dodatkowej ziemi do uzyskania pożądanych poziomów 

− wybranie kłączy perzu i innych chwastów 
 

Wymagania dotyczące sadzenia drzew 

− miejsce sadzenia – powinno być wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacją 
projektową, 

− doły pod drzewa powinny mieć wielkość dostosowaną do wielkości bryły 
korzeniowej sadzonego drzewa, nie mniejszą niż 0,5m x 0,5m, 

− ziemię z wykopywania dołów należy wywieść tego samego dnia lub rozplantować po 
terenie, 

− doły pod drzewa powinny być wykonane ręcznie szpadlem z frakcjonowaniem gruntu 
z urobku,, 

− ściany dołu wykopanego pod drzewo nie mogą być gładkie,  

− przed przystąpieniem do sadzenia należy całkowicie zaprawić doły ziemią urodzajną 
lub specjalistyczną, 

− roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się na takiej samej głębokości. Zbyt 
głębokie sadzenie lub płytkie sadzenie utrudnia, lub całkowicie uniemożliwia 
prawidłowy rozwój roślin. Przy tej czynności należy wziąć pod uwagę to, iż miska 
przy drzewie zawsze jest trochę obniżona w stosunku do poziomu gruntu na 
otaczającym terenie. Nie dopuszcza się usypywania ziemi dookoła pnia tak, że będzie 
tworzyć ona  „górkę”. 

− należy zwrócić szczególną uwagę na korzenie okręcające się wokół szyjki 
korzeniowej, korzenie takie należy bezwzględnie usunąć, aby uniknąć „zaduszenia 
rośliny przez przyrastające na grubość korzenie”, 

− korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć, 
− po umieszczeniu rośliny w dole korzenie należy zasypać ziemią, w celu 

równomiernego zasypania poszczególnych korzeni, 



− nie dopuszcza się zagęszczania gruntu sprzętem budowlanym, przy pracach 
związanych z sadzeniem drzew należy używać jedynie sprzętu ogrodniczego, 

− po zasypaniu dołu i udeptaniu należy wykonać misę (zagłębienie wielkości ok. 5 cm) 
wokół pnia drzewa średnicy 50-100cm  ( proporcjonalnie do wielkości drzewa ), 

− po posadzeniu drzewa, należy je obficie dwukrotnie podlać, 
− drzewo należy mocować do 3 impregnowanych palików Ø 8 cm szeroką (5 cm) taśmą 

parcianą. Należy zachować odstęp pala od pnia wiążąc taśmę w ósemkę. Paliki nie 
mogą ocierać żadnej części drzewa, 

− misę przy drzewie pielimy w ciągu następnych 2 sezonów 
 

Wymagania dotyczące sadzenia krzewów i bylin: 

− krzewy i byliny należy sadzić w ilości i rozstawie oraz kształcie rabaty zgodnie z 
projektem, a zmiany ustalać z Inspektorem Nadzoru 

− roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się na takiej samej głębokości. Zbyt 
głębokie sadzenie lub płytkie sadzenie utrudnia, lub całkowicie uniemożliwia 
prawidłowy rozwój roślin. Przy tej czynności należy wziąć pod uwagę to, iż miska 
przy roślinie zawsze jest trochę obniżona w stosunku do poziomu gruntu na 
otaczającym terenie. Nie dopuszcza się usypywania ziemi dookoła rośliny tak, że 
będzie tworzyć ona  „górkę”. 

− korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć, 
− po umieszczeniu rośliny w dole bryłę korzeniową należy zasypać ziemią urodzajną 

lub podłożem specjalistycznym, w celu równomiernego zasypania poszczególnych 
korzeni, 

− nie dopuszcza się zagęszczania gruntu sprzętem budowlanym, przy pracach 
związanych z sadzeniem roślin należy używać jedynie sprzętu ogrodniczego, 

− dwukrotne podlanie posadzonych roślin 

− należy zwrócić uwagę na wymagania grup krzewów co do kwasowości gleby i 
doprowadzić do obniżenia wartości Ph dla krzewów kwasolubnych, poprzez 
zastosowanie odpowiedniej ilości specjalistycznych. 

− obszary sadzenia roślin pielimy przez następne 2 sezony 
 
 
5.5. Wymagania dotyczące pielęgnacji w okresie gwarancji. 

 
5.5.1. Wymagania dotyczące pielęgnacji drzew 

 
- częstotliwość podlewania w przypadku drzew należy dostosować do panujących warunków  
atmosferycznych oraz wymagań poszczególnych gatunków i odmian.  
 
- nawożeniu drzew nawozami odpowiednimi dla danego gatunku i odmiany roślin oraz pory 
nawożenia, zastosować dawkę nawozu zgodnie z zleceniami producenta, nawóz musi 
uzyskać akceptację INTZ,  
 



- pieleniu mis drzew, misę wokół drzew należy utrzymywać w prawidłowym kształcie  
 
 
- kontrolowaniu chorób i szkodników oraz po ewentualnym pojawieniu się stosowaniu 
odpowiednich środków ochrony roślin, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Terenów 
Zieleni. Wykonawca odpowiedzialny jest za niedopuszczenie do zaatakowania patogenem 
i/lub szkodnikiem przekraczającego 15% populacji roślin porażonej odmiany lub gatunku.  
 
- wymianie, uzupełnieniu i poprawieniu pali przy drzewach oraz taśm mocujących  
 
- wymianie drzew, które wiosną nie podjęły wegetacji,  
 
- wykonywaniu cięć sanitarnych, korygujących, prześwietlających, formujących i 
odmładzających,  
 
- przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i 
formujące).  
 
- drzewa powinny mieć roczny przyrost nie mniejszy niż 10%  
 
 
5.5.2. Wymagania dotyczące pielęgnacji krzewów:  
 
- wykonanie cięć formujących posadzonych krzewów w celu kształtowania korony krzewu 
oraz kształtu kompozycji. 
 
- pielenie skupin krzewów, zagrabienie przekopanej lub motykowanej powierzchni. , obcięcie 
brzegów skupiny, zebranie chwastów i wywóz tego samego dnia po wykonanej pracy na 
kompostownik.  
 
- wygrabienie i wywóz liści ze skupin krzewów wiosną  
wygrabienie liści z krzewów oraz zgarnięcie w pryzmy, załadunek i wywóz liści tego samego 
dnia po wykonanej pracy.  
 
- wygrabienie i wywóz liści ze skupin krzewów jesienią  
Wygrabienie liści z krzewów oraz zgarnięcie w pryzmy, załadunek i wywóz liści tego 
samego dnia po wykonanej pracy.  
 
- podlewanie drzew i krzewów w sposób zapewniający przesiąknięcie bryły korzeniowej, 
należy zapewnić roślinom odpowiednią wilgotność podłoża przez cały okres wegetacji w 
ciągu 2 sezonów  
 
- usuwanie przekwitniętych kwiatostanów  
Obcinanie sekatorem przekwitłych kwiatostanów i zbędnych pędów. Zebranie i wywóz 
obciętych kwiatostanów i pędów tego samego dnia po wykonanej pracy. 
  
- cięcie żywopłotów  



 
Cięcie żywopłotów nożycami ręcznymi lub mechanicznymi. Zgrabienie pędów pozostałych 
po cięciu żywopłotu w pryzmy do dalszego transportu. Wywóz odciętych pędów żywopłotu 
tego samego dnia po wykonanej pracy. 
 
 

6. Środki ostrożności i przepisy BHP przy szczególnych pracach 
w terenach zieleni. 

 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
Uznaje się, ze wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
6.1. Wymagania dla stosujących środki ochrony roślin, w tym herbicydy. 

Nie przewiduje się użycia pestycydów w tym herbicydów z uwagi na naturalny 
charakter realizowanego obszaru, 

Stosowanie zabiegów z użyciem pestycydów podlega specjalnym zasadom określonym 
odrębnymi przepisami. 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 
marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455 z późn. zm.) osoby wykonujące 
zabiegi ochrony roślin w rolnictwie lub w leśnictwie powinny mieć ukończone stosowne 
szkolenie. 
Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin z dniem 1 stycznia 2014 
r. stosowanie integrowanej ochrony roślin stało się obowiązkiem wszystkich profesjonalnych 
użytkowników środków ochrony roślin. Wprowadzenie integrowanej ochrony roślin do 
prawodawstwa polskiego wynika z bezpośrednio z postanowień art. 14 dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca 
ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów (Dz. Urz. 
UE L 309 z 24.11.2009, str. 71) oraz art. 55 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu 
środków ochrony roślin i uchylającego przepisy dyrektywy Rady 79/117/EWG i 
91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 1). 
Art. 35 ww. ustawy określa, że środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie 
stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać 
zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z 



zastosowaniem tych środków oraz planować ich stosowanie z uwzględnieniem okresu, w 
którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.  
Użytkownicy profesjonalni muszą przestrzegać warunków określonych w rozporządzeniu 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie warunków stosowania 
środków ochrony roślin tj. m.in. zachowywać minimalne odległości od określonych miejsc 
lub obiektów. Środki ochrony roślin na terenie otwartym można stosować, jeżeli prędkość 
wiatru nie przekracza 4 m/s. 
Osoby stosujące środki ochrony roślin muszą posiadać również odpowiednie szkolenia 
potwierdzone aktualnym, na czas wykonywania zabiegów, zaświadczeniem o ukończeniu 
szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin lub doradztwa dotyczącego 
środków ochrony roślin, lub integrowanej produkcji roślin, lub innego dokumentu 
potwierdzającego uprawnienia do stosowania pestycydów. 
Na posiadaczach m.in. opryskiwaczy ciąży obowiązek przeprowadzania okresowych badań 
potwierdzających sprawność techniczną sprzętu. Pierwsze badanie nowego sprzętu 
przeprowadza się nie później niż po upływie 5 lat od dnia jego nabycia.  
Szkolenie osób wykonujących opryski dotyczy również zasad przestrzegania przepisów BHP 
oraz postępowania i utylizacji opakowań po pestycydach. 
 
Wykonawca powinien posiadać świadectwo  uprawniające do prowadzenia zabiegów z 
użyciem pestycydów oraz sprzęt spełniający wymogi sprawności technicznej, które 
powinien zweryfikować Inspektor nadzoru. 
 
 
6.2. Wymagania dla pracujących przy wycince drzew i zabiegach pielęgnacyjnych 
drzew. 

 

W obszarze inwestycji nie przewiduje się wycinki lub formowania koron dużych drzew. 

 

7.1.Kontrola jakości w zakresie sadzenia drzew, krzewów i bylin.  

Kontrola robót w zakresie sadzenia drzew, krzewów i bylin polega na sprawdzeniu: 

− kontroli przeniesienia układu przestrzennego z projektu na teren i uzgodnieniu ewentualnych 
rozbieżności, 

− kontroli przygotowania i odchwaszczenia obszarów, 

− wielkości dołków pod drzewa i krzewy, 

− zaprawienie dołków ziemią urodzajną i jakości ziemi urodzajnej, 

− zgodności realizacji obsadzenia z ustaleniami z INTZ i ST w zakresie miejsc i metody 
sadzenia, gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin, 

− materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, 
wieku, zgodności z normami: PN-R-67022[2] i PN-R-67023 [3], oraz ustaleniami z INTZ i 
ST, 

− prawidłowości sadzenia drzew, krzewów i bylin, 



− opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 

− prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach i przymocowania ich do drzew, 

− odpowiednich terminów sadzenia, 

− wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu oraz prawidłowym podlaniu, 

− wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów, 

− zasilania nawozami mineralnymi. 

− podlewaniu i nawożeniu materiału roślinnego, 

− ewentualnego przycięcia roślin przed i po posadzeniu, 

− uporządkowania terenu po posadzeniu, 

− jakości sadzonek bylin, 
 
 

Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy: 

− zgodności realizacji obsadzenia z ustaleniami z IN, SST i projektem, 

− zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i krzewów z ustaleniami z IN, 
SST i projektem, 

− jakości posadzonego materiału. 

− wykonania misek przy drzewach i pielenia 

− prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki prosto - 
pionowo i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone), 

 
 

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU I ODBIORU ROBÓT. 

8.1. Jednostka obmiarowa 

− m2 (metr kwadratowy) i ha (hektar) założenie trawnika, powierzchniowe oczyszczanie 
terenu, 

− szt. (sztuka) wykonanie posadzenia drzewa lub krzewu,    

− m3 – (metr sześcienny) ziemi urodzajnej, 

− kg – ( kilogram ) nawozu, 

− l – ( litr ) cieczy użytkowej 

− r-godz – (roboczo-godzina) wytyczenie  rabat, prace sprzętu  
 
 

8.2. Sposób dokonania odbioru 
 

Odbioru robót związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni dokonuje Inspektor Nadzoru Terenów 

Zieleni po zgłoszeniu robót do odbioru przez Wykonawcę.  

Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek 

bez hamowania postępu robót. 



Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem 

Nadzoru Terenów Zieleni. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie Specyfikacją Techniczną oraz wymaganiami Inspektora 

Nadzoru Terenów Zieleni, jeżeli wszystkie pomiary i badania wymienione w pkt. 6 dały wyniki 

pozytywne. 

W przypadku prowadzenia prac w terenach zieleni obowiązują zasady odbioru prac zanikających i 

podlegających zakryciu m.in. wykonanie nawożenia, opryski herbicydem w celu likwidacji istniejącej 

darni, wykonanie dołów pod drzewa, wyłożenie ziemi urodzajnej, sadzenie roślin, zaprawianie dołów 

przy sadzeniu roślin, podlewanie i nawożenie. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 
Zasady rozliczenia za prace i materiały zostaną określone w umowie. 

Rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru prac na 

podstawie protokołu odbioru prac. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych 

robót obliczona na podstawie: 

– obmiaru powykonawczego powierzchni, ilości roślin, podłoży i innych elementów objętych umową,  

– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych 

przez zamawiającego 

lub 

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

 

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe uwzględniają:  

– przygotowanie stanowiska roboczego,  

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,  

– obsługę sprzętu,  

– przygotowanie materiałów,  

– ocenę i przygotowanie podłoży,  



– uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  

– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,  

– likwidację stanowiska roboczego,  

– utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów i wymaganiami 

specyfikacji,  

– koszty pośrednie, .  

Ponowny odbiór prac i materiałów dokonany zostanie po upływie okresu gwarancyjnego. W obecności 

Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni oraz przedstawiciela Zleceniodawcy nastąpi obmiar i ocena 

jakości elementów objętych gwarancją. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do 

zgłaszania wszelkich strat, które mogą zaistnieć z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę – 

choroby i szkodniki, ekstremalne niekorzystne warunki atmosferyczne takie jak ulewy i podtopienia, 

uszkodzenia spowodowane silnymi wiatrami, wyłomami i wykrotami, uszkodzenia spowodowane 

wandalizmem i kradzieżą, złą pielęgnacją w okresie gwarancyjnym jeśli wykonywała ją niezależna od 

wykonawcy firma, uszkodzenia spowodowane niesprawnością niezawinioną przez Wykonawcę 
systemu nawadniającego i inne przyczyny strat w materiale roślinnym nie zawinione przez 

Wykonawcę . 

Sporządzony protokół strat wynikłych z winy Wykonawcy będzie podstawą poprawek gwarancyjnych, 

wykonanych w ramach niniejszego zlecenia w terminie uzgodnionym z INTZ oraz Zleceniodawcą 

Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt do wykonania uzupełnienia strat w materiale roślinnym, 

oraz innych wad w przedmiocie zlecenia ujawnionych w okresie gwarancji. 

 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

Normy: 

Materiał szkółkarski       PN-R-67022[2] i PN-R-67023 [3], 

         PN-87/R-27022 i PN-87/R-27023 

Materiał siewny     PN-R-65023 

Publikacja Związku Szkółkarzy Polskich „ ZALECENIA JAKOŚCIOWE dla 
ozdobnego materiału szkółkarskiego ” 

 


